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互を本語 



THE SIGMA SD15 

DIGITAL SINGLE LENS REFLEX CAMERA 
WITH FOVEON® FULL COLOR SENSOR 


使用説明書 


本書は S に MASD15 カメラ本体の使用説明書です。 

ソフトウエア "S に MAPhoto Pro" のコンピューターへのインス!-ール 
方法、ソフトウェアの使用方法、および力 X ラとコンピューターの接続 
方法は、同砸の S に MA Photo Pro Disc 区]の S に MA Photo Pro 使用説 

明書 （PDF ファイル）をご覧くださし、。 






このたびはシグマ製品をお買い上げ頂き 
ありがとうございます 

SD 15 は RGB を色を1つのピクセルで取り込をことびできる画期的な撮像素子、 
F 0 VE 0 N ® X 3 tm イメージセンサーを搭載した、高画質デジタルー眼レフカメラです。 
高性能なイ><ージセンサーの性能を十分に引き化す、シグマの豊富な交換レンブ 
群との組合せじよって、 SD 15 は様々なシーンを高品位なデジタル画像として定 
着することびできます。 

力 X ラの機能を十分に理解していただき、正しくより良い撮影びできますようじ、 
ご使用の前じこの説明書をよ<お読みじなり、いつまでちご愛用頂きた<お願い 
申し上げます。 

•使用説明書は、必要なときじいつでち御覧いただける揚所に保管して、使用 
の際に不明な点び生じた揚合じご活用くださし、。 

•この製品はご購入より1年間の品質保証びなされています。保証の肉容、お 
よびアフターサービスじついては、別紙の"保証規定"を御覧くださし、。 


著作権について _ 

あなたび本力ラで記録した画像は、個人で楽しをなどのほかは、著作権法 
上、権利者(こ無断で使用することはできません。尚、実演や興行、展示会な 
どのなか(こは、個人で楽しをなどの目的であってち、撮影を制限している揚 
合びありますのでごを意くださし、。 

■ FOVEON は 、 Foveon Inc . の登録商標です。 X 3 および X 3 □ゴは 、 Foveon Inc . の 

商標です。 

■ SD □ゴは、登録商標です。 

■ IBM PC/AT シリーブは、米国 International Business Machines 社の商標、または 

登録商標です。 

■ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標です。 

■ Macintosh 、 および Mac OS は、米国およびその他の国で登録された、米国 Apple 
Inc の商標です。 

■ Adobe、Photoshop は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムブ社）の商 

標です。 

■その他、本冊子中の社名ゆ商品名は、各社の商標、ちし<は登録商標です。 

■本製品は、メニュー表示等に株式をなリコーびデヴィン制作した IJ コー True 
Type フブントを使用しています。 
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巧害電波自主規制について 


本力 X ラは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準じちとづ< 
クラス B 情報技術装置です。本力 X ラは、家庭環境で使用することを目的として 
いますび、本カメラをラジスやテレビジョン受信機に近接して使用すると、受信 
障害を引き起こすことびあります。使用説明書に従って正しい取りおいをしてく 
ださし、。 


標準付属品の確認 


この力:ラ(こは、標準付属品としてじ(下のちのび入っています。ご使用(こな 
る前にすベて揃っているかご確 i 忍ください。 万一 、足りないちのびあるとき 
は、お買い上げの販売店にご連絡<ださし、。 


① SD 15 カメラ本体 

② ボディキャップ（カメラ本体に付属） 

③ アイピースカップ（カメラ本体に付属） 

④ ストラップ 

⑤ ファインダーキャップ 

◎リチウ厶イオン巧電ミ也 BP -21 (接点カバー巧) 
® リチウ厶イオン巧電器 BC -21 
◎巧電器用 AC ケーブル 
◎ USB ケーブル 
⑩ビデオケーブル 
⑩ SIGMA Photo Pro Disc 
⑩使用説明書（本書） 

⑩保証書 
⑩保証規定書 


•画像を記録する:>< モリーカードは巧属していません。別途お買い巧めくださし、。 
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ま全上のごを意 


人的損害や物的損害を未然に防止するため、ご使用の前にこの項目の内 
容を十分ご理解いただ〈ようお願いします。 

A 苟义止この表示を無視して誤った取りおいをすると、人び死こまたは重傷を負 
胃 G 5可能性び想定されるの容を示しています。 

A な音^この表示を無視して誤った取りおいをすると、人び障害を負う可能性び想 
定されるの容、および物的損害の発生び想定される肉容を示しています。 

各文章の A 記号はを意、ちし<は警告を促すの容を告げています。 

各文章の （ S ) 記号は行為を禁止するの容を告げています。 


警告（電ミ也、巧電器、電源について) 


A 電旭はお子様の手の届かない揚所に保管して<ださい。巧一飲み込んだ揚 
合、液漏れじより健康を害するおそれびあります。ただちに医師じご相談 
くださし、。 

0 使用説明書に指定されていない電池は使用しないで<ださい。電池の破裂、 
液漏れじより、力 x ラの破損、けび、乂がの原因となります。 

0 電旭は指定された機器 L ソ外には使用はしないで<ださい。電化の破裂、液 
漏れじより、カメラの破損、けび'、乂がの原因となります。 

0 強い衝撃や振動をちえたり、投げつけないでください。電化の破裂、液漏 
れじより、けびや乂巧の原因となります。 

0 電旭の分解、乂中、水中への投下、加熱、ショートは絶巧しないで<ださ 
し、。電旭の破裂、液漏れじより、けびや乂がの原因となります。 

0 指定されていない電池を巧電しないで<ださい。電池の破裂、液漏れじよ 
り、けびや乂がの原因となります。 

A 巧 一、 カメラや電池から煙び化る、異常に熱くなる、焦げ臭いなどの現象 
び起きた揚合、ヤケドにミ主意し速やかに電池を抜いて、ご購入店、ちしく 
は弊な営業所にご連絡 < ださし、。 

A 電池を処分される揚合は、テープなどで接点部を絶縁して<ださい。また、 
お住まいの自治体の規則に従って < ださし、。 

A 長期間使用しない揚合、電池室から電池を取り化して<ださい。長期間放 
置しますと液漏れじよるカメラの破損の原因となります。 
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安全上のごミ主意 

A AC 電源を使用する際は、必ず専用の AC アダプターを使用してくださし、。 
感電、豬乂の原因となります。 

A 専用の AC アダプターは、他の機器に使用しないでください。豬熱、豬乂、 
感電、けびの原因となります。 

A AC アダプターを使用中に煙や異臭、異音び舞生した揚合、すぐにコンセ 
ントを巧いて<ださい。乂がや感電の原因となります。 

A 水や異物び AC アダプター肉に侵入した揚合、すぐにコンセントをあいて 
<ださい。乂がや感電の原因となります 

改造や分解はしないで<ださい。乂がや感電の原因じなります。 

0 コードの上に重たい物をのせたり、コードを引いたり曲げたり、また熱し 
たりしないで<ださい。コードの損傷、乂がや感電の原因じなります。 

0 指定 ( AC 100 V - 240 V )されたしソ外の電圧で使用しないで<ださい。乂が 
や感電の原因じなります。 

A 電源コードは、指定されているちのを使用してくださし、。 


么警告（カメラ(こついて) 


0 プ□パンガス、ガソリンなどの引乂性のガスび舞生する揚所では、乂が、 
爆豬のおそれびありますので、絶巧に使用しないでくださし、。 

A 力ラはお子様の手の届かない揚所に保管して<ださい。誤ってストラッ 
プを首に巻き巧けると、窒息することびあります。 

0 力ラは自分で分解、改造しないでください。感電、ヤケドのおそれびあ 
ります。 

0 落下等で破損した揚合、の部に手を触れないで<ださい。感電、ヤケドの 
おそれびあります。電池を抜いて、ご購入店、ちしくは弊な営業所じご連 
絡くださし、。 

0 レンブを着けた力 X ラで、义陽や強いが源を見ないで<ださい。視力障害 
の原因となります。 

レンブ単体でス陽を見ないで<ださい。失明の原因となります。 

A 水中に落としたり肉部じかび入った揚合、電池を抜いてご購入店、もし<は弊な 
営業所にご連絡<ださい。そのまま放置しますと义がゆ感電の原因となります。 

0 カメラ本体のコネクター部に、金属片等を差し込まないでください。感電、 
豬熱、豬乂の原因となります。 
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安全上のごを意 


0 フラッシュを人の目に近づけて豬化しないでください。視力障害の原因と 
なります。特に乳幼巧を撮影する揚合は、 1 m L ソ上離れて<ださし、。 

0 フラッシュの豬化部を手で覆ったまま豬化しないで<ださい。ヤケドの原 
因となります。 


A ミ主意（巧電器、電源じついて) 


0 巧電器や AC アダプターをコンセントから巧く揚合、コードを引っ張らな 
いで<ださい。コードを痛め、乂がや感電の原因となります。常にプラグを 
持ってコンセントから引き抜いてくださし、。 

0 巧電器や AC アダプターをなやクッションなどで覆い被さないでくださし、。 
舞熱し、本体を変形させたりし、乂がの原因となります。 

^使用しない揚合は、安全の為コンセントを抜いて<ださし、。 

A 巧電器や AC アダプターを掃除する揚合は、安全の為コンセントから抜いて 
巧ってくださし、。 


么を意(力 ラじついで 


0 レンブ、またはレンブを着けた力 X ラをレンブキャップをはずしたまま放 
置しないでください。曰化びあたった揚合、集が現象を起こし、乂がの原 
因となることびあります。 

0 兰脚にカメラを取り付けたまま移動しないで<ださい。転倒したりぷつけ 
たりして、けびの原因となることびあります。 

カメラをぬれた手でさわらないでください。感電することびあります。 

0 カメラを熱いちののおくや、曰中の車のに放置しないでください。カメラ 
自体び高温じなり、ヤケドの原因となることびあります。 

A 液晶モニタび破損した揚合、ガラスの破片じごを意ください。ケガの原因 
となります。また、破損じより液晶モニタ肉部の液体び流出し、しソ下のよ 
5なが況になった揚合、それぞれの巧処を行って<ださし、。 

■ 液体び衣服や皮膚に付着したときは、ただちに石験で洗い流してくださ 
い。 

■液体び目に入ったときは、ただちじきれいな水で15分 L 乂上洗浄し、医師 
の診療を受けて < ださし、。 

■液体を飲み込んだときは、大量の水を飲んで吐き化し、医師の診療を受 
けてくださし、。 
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取りおい上のごを意 


ご使用の前に 

結婚式や海外旅行など、大切な撮影をする前には、事前のチ I ックゆ試し撮りを 
して、カメラび正常に作動するか必ず確 f 忍してください。撮影に要した諸経費、 
および撮影により得べかりし利なの損失等については保証致しかねます。 

長期間の旅行、野外撮影、寒を地での撮影、またはた<さんの写真を撮られるよ 
5なときなどには、ず備の新しい雲旭をミめに用意することをおすすめします。 
地域によっては雲;'也の入手び困難な揚合びあります。 

このカメラのホットシューには、フラッシュとカメラの連動用信号ピンび設置さ 
れています。他メーカーのフラッシュ、およびシグマ製の他メーカー用フラッシ 
ュを装着すると、連動用信号ピンびショートしたり他の信号電流び流れたりして、 
カメラの電子回路に悪影響を及ぼす可能性びありますので、専用フラッシュ乂外 
の装着はしないで < ださし、。 


ご使用の環境や注意点について _ 

■力ラは精密機械です。ぷつけたり、落としたりしないで<ださし、。 


■このカメラは防水構造になっていませんので水中では使用できません。水滴び 
ついた揚合は速やかに乾いたきれいな巧で拭きとってください。巧 一、 水びか 
かったり、水中に落とした揚合には早めに弊な営業所にご連絡<ださし、。 

■ほこりの多い揚所や高温多湿の揚所（特に曰中の車肉等）へ長時間放置しなし、 
でくださし、。 

■寒い揚所から温かい室肉に持ち込を揚合、力 x ラに水滴び生じます。力 x ラを 
バックやビニール袋に入れて周囲の温度になじませてからご使用くださし、。 

■この力 X ラの使用可能温度は約 0° C 〜 +40° C 、 使用可能湿度は約 80% L ソ下（結 
露しないこと）です。 0° CL ソ下になると電池の性能低下び影響します。寒し、揚 
所ではず備の電池を用意し、ポケットじ入れて保温しなびら交互に使用するこ 
とをおすすめします。 

■静電気ゆ磁気の影響じより、まれに力:><ラび作動しなくなることびあります。こ 
のよ5なときは、一旦電ミ也を取り出して再度装填し直して<ださい。また、強し、 
電波ゆ磁気の発生する揚所では、力ラび正常 I こ作動しない揚合びあります。 


保管について 


■長期間ご使用じならないときは、液漏れじよる力 X ラの破損を防ぐため、電池 
を取り出して保管してくださし、。 
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■カビゆ鐘の発生を防ぐため、風通しのよい乾燥した揚所に保管して<ださい。力 
:><ラを乾燥剤といっしょじビニール袋じいれて保管するのちち効な手段です。た 
だし乾燥剤は有効期限びありますので、ときどき交換してください。プフタリン 
等の防虫剤は力 ラに悪影響をちえますのでいっしょじ保管しないでくださし、。 


液晶モニタについて _ 

■液晶モニタはその特性上、一部の画素に常時点灯、あるいは常時点灯しなし、画 
素び存在することびありますび故障ではありません。また、記録されるデータ 
じは影響ありません。すめご了承<ださし、。 

■液晶の特性じより、低温下で表示の反麻び遅くなることびあります。また、高 
温下で表示び黒くなることびありますび、常温になれば正常に戻ります。 


SD メモリーカード、マルチメディアカードについて（別売) 


本力:ラ I こ使用できる:モリーカードは SD モリーカード 、 SDHC モリ 
ーカード、マルチディアカードです。 

•本書では SD メモ IJ 一力ード 、 SDHC メモ IJ 一力ード、マルチメディアカードを「力 
ード」と記載しています。 


•本カメラには SDHC メモ IJ 一力ード、ちしくは高速タイプの SD メモ IJ ーカードの 


ご使用をおすすめします。 

• SD メモリーカード 、 SDHC モリーカードはカード 
への書込みやフスーマットを禁止できる書込み禁止 
スイッチを備えています。 「 LOCK 」 側じしておくと、 
データの誤消去を防ぐことびできます。 



■マルチメディアカードはデータの書込み速度び遅いため、連続撮影ゆ動画撮影モ 
ードでのご使用はお勧めできません。 

■カードを直射曰光の当たる揚所ゆ、暖房器具のそばに放置しないで<ださし、。 

■カードを温度の高い揚所、湿度の高い揚所、静電気の起こりゆすい揚所ゆ電磁波 
び発生している揚所に保管しないでくださし、。 

■カードの詳細な取扱い方法は、それぞれの使用説明書の巧容に従って<ださし、。 

■カメラの「カードの初期化」ゆパソコンの「削除」の機能では、ファイル管理情 
報び変更されるだけで、メモ IJ 一力ード巧のデータは完全には消去されません。 
廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のデータ消 
去専用ソフトなどを使ってメモ IJ - カード巧のデータを完全に消去することをお 
すすめします。メモ IJ ーカード巧のデータはお客様の責任において管理して < だ 
さし、。 
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各部の名妳 



15 

16 

17 

18 


19 

20 
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37 

38 

39 

40 


41 

42 

43 


1- AF 補助が（赤目緩和ランプ） 

2 - ダストプ□テクター 
3. マウント 

4- レンブ着脱ボタン 

5- 電池室/5、た 

6 . 電池室みた開閉レバー 

7- 兰脚ネジ巧 

8 - 因（調が補正）ボタン 

9- リモコン受化部 

10- PC シンク□ターミブル 

11. プレビューボタン 

12. コネクターカバー 

13. レリーブソケット 

14. 撮像素子位置マーク 

15. ホットシュー 

16. 視度補正レバー 

17. D ダイヤル（ドライブダイヤル) 

18. ストラップ取側ブ金具 

19. RiA/C (ファン クシ ヨン） ボタン 

20. アイピースカップ 

21 . ファインダー接眼部 

22 . モードダイヤル 


23. 表示パネル照明ボタン 

24- C ダイヤル（コマンドダイヤル） 

25. シャッターボタン 

26. 表示パネル 

27. SD カードドア 

28. ISO (に0感度設定）ボタン 

29. 口己 AV (露出補正/絞り設定）ボタン 

30. AE □ックボタン 

31. MENU (メニュー）ボタン 
32-囚（ビュー）ボタン 

33. 〇 (インフスメーシヨン）ボタン 

34 - 米（モディファイ）ボタン 

35- 邮（消ま）ボタン 
36. 液晶モニタ 

37- @ (クイックセット）ボタン 

38- 苗5 / H (測がモード）ボタン 

39. EE / Q (測距点選択）ボタン 

40. ® (OK ) ボタン 

41. ィこ►十字コント□ーラー 

42. アクセスランプ 

43. (X)(キャンセル）ボタン 
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表示パネル 


シャッター速度表示 

に 0 設定表示 

絞の値表示 

飞 / 

日日閒静 胃 g 胃^^ 

BiB 吕 S.S 入露ホメ-夕-表示 

V 

リモコンモード表示 


U II 口 

測がモード表示 / 

^BBBB 入 トトブラヴッ表巧 

電ミ也残量表示 

/ \ カウンター表巧 

ファインダー 


中央部分測が範囲表示 AF フレー厶 



シャッター速度表 W 


AE □ッ ク 表示 









ダイヤル 


D ダイヤル 



モードダイヤル 







操作の流れと参照項目 


SD 15 I こはたくさんの機能びありますび、このページでおおよその流れをつ 
かんで、各項目で操作の詳細をマスターしてくださし、。 



電池を充電します （ P .19) 

付属の専用リチウ厶イオン巧電化を専用巧電 
器で巧電します。 


電池を入れます ( P .20) 

/或たのの側の表示に従って電化を入れます。 


レンズを取り付けます ( P .24) 

カメラのマウントじある赤い丸とレンブ側の指 
標を合わせてレンブをはめ込み、レンブをち回り 
(こカチッと音びして□ックされるまで回します。 
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言語を設定します （ P .26) 

メニュー画面の文字び、ご使用(こなりたい言語と 
異なる揚合は、言語を変更します。 


日付と時間を設定します ( P .27) 

画像データのファイルに撮影曰時び正しく記録 
されるよ5(こ曰巧と時間の設定をします。 


力ードを入れます （ P .34) 


D ダイヤルを □(1 コマ撮影）じ合わせて 
電源を入れます。 （ P .56) 


レンブのフスーカスモードスイッチを AF じ 
します。 （ P .51) 
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露出のモードを選びます （ P .41) 

まずは P (プ□グラ厶オート）（こセットしまし 

よ5。 


ピントを合わせます （ P .51) 

フアインダーで構図を決めてシャッターボタ 
ンを半押しします。 


撮影します 

さらにシャッターボタンを巧し込んで撮影します。 


撮影した画像を確認します。 （ P .82) 

画像び2砂間表示されます。 













カメラを使う準備をする 

撮影をはじめる前(こ必要な準備やチェックする項目(こついて説明し 
ます。 


ストラップの取り付け方 



付属のストラップの両端を一旦ほどいて、 
ファインダーキャップを通してから、図の 
よ51こ左ちの吊金具を通して取り付けま 
す。 


フアインダーキヤップの使い方 




セルフタイマーやリモコン撮影など、ファ 
インダーから目を離して操作をする時(こ 
使用します。 


アイピースカップを図のよ5じ外します。 


2 

外したアイピースカツプの代むりじファイン 
ダーキヤップを差し込みます。 
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電池を入れる 


SD 15 は、付属の専用リチウ厶イオン巧電化 BP -21 を使用します。お買い上 
けの際には、電化は巧電されていません。付属の専用巧電器 BC -21 で巧電 
を行ってからお使い < ださし、。 




電化を巧電する 


電源コードを、巧電器の電源ソケットとコン 
セントに差し込みます。 

2 

図のようじ、電池をスライドさせて巧電器に 
取り付けます。 

• 巧電中は巧電ランプび'点灯します。 

•巧電時間は約150分です。 

•巧電時間は周囲の温度や、巧電が態じよつ 
て異なります。 

3 

巧電ランプび消えたら巧電完了です。 

電池を外して、電源コードをコンセントから 
巧いてくださし、。 


•電ミ也の巧電は、なるべくご使用の直前じされることをおすすめします。曰数び 
たちますと、自然に放電され、使用できる時間び'短<なります。 

•巧電してち、撮影可能枚数び極端に少な<なった揚合は、電池の寿命び考えら 
れます。新しい巧電地をお買い求め<ださし、。 


• この製品にはリチウ厶イオン電池を使用しています。ご使用済の電池は貴重 
な資源となります。端子にテープを貼りつけて絶縁してからリサイクル協力 
店にお持ち < ださし、。 


リサイクル協力店のお問い合わせ巧は、 

有限責任中間ま人 JBRC 

ホー厶ペーゾ户ドレス： http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html Li-ion 


鎮 
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電ミ也の入れ方 





D ダイヤルび回田の位置になっているのを 
確認し、図のようじ電池室田たのレバーをス 
ライドさせて、田たを開けます。 


2 

/5、たの肉側の表示に従って電池を入れます。 

• 電池び □ ックされるまで押し込んでくだ 
さし、。 


3 

/5、たを閉めます。 

• カチッと音びして而たび□ックされるまで 
巧してくださし、。 


ごを意 



電ミ也田たは、約35°開いた箇所で外れる構 
造になっています。これは別売の電池パック 
を取り付ける時に、爲たを取り外す必要びあ 
るためです。開閉時に爲たび外れてしまった 
揚合には、図のよラに/或たを差し込んで<だ 
さし、。 
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電池の取り外し方 



21 






電池のチェック 


D ダイヤルびドライブエリアに設定されているとき、表示パネル上 I こ電ミ也の 
容量を示す電化マークび表示されます。表示の意味と巧麻は下図の通りです。 


表示パネル 

液晶モニタ 

表示の意巧と巧麻 

四 

fiiil 

白 

電池の残量び十分じあります。 

团 

口 

因 

口 

白 

電池の残量び少なくなっています。新しい電池をご 
用意くださし、。 

口 

口 

白 

電池の残量び殆どなく、まちなく力 X ラび作動しな 
<なります。電池を交換して<ださし、。 

\ « f / 

口 

# f 1 \ 

点滅 

% 1 f # 

# f 1 \ 

巧点滅 

電池の残量びなく、力 X ラび作動しません。電化を 
交換して < ださし、。 

四 

を包 

白 

AC アダプターを接続して、家庭用電源で作動して 
います。（表示パネルは電池の容量に関らず、フルの 
表示となります。） 


ナ——卜/ くワ——ナフ【こつし、 X _ 

電ミ也の消耗を防ぐため、カメラ機能び操作されないで約6秒間過ぎると、表示パネ 
ルのシャッター速度表示と綾り値表示び消えて電源び OFF じなります。ただし、 
D ダイヤルを回田にしたときと異なり、微小なびら電気び流れており、シャッター 
ボタンの半押しで ON じなります。不用意にシャッターボタンに触れるとシャッ 
ターび切れてしまいますので、撮影の時 L 乂外は D ダイヤルを回田じしてくださし、。 

液晶モニタち、 操作びされないが態び続くと、自動的に消灯し電源び切れます。 
セットアップ (ニューの 「LCD オフ」 で液晶モニタび消灯するまでの時間、 「才 
-トパワーオフ」 の設定で電源び切れるまでの時間を変更することびできます。 
詳しくは113ページ 「LCD オフとオートパワーオフ」 の項目をご覧ください。 
液晶モニタび消灯した揚合も、シャッターボタンの半押しで力 X ラの電源び ON 
じなります。 
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家庭用電源の使い方（別売) 


別売りの AC アダプター （ SAC -4) を使用して、家庭用電源で力ラを作動 
させることびできます。長時間の撮影、画像の再生、コンピューターとの接 
続時等(こおすすめします。 



AC ケーブルを AC アダプターじ接続します。① 

2 

D ダイヤルび囚因の位置じあるのを確認してから、 AC アダプターのプラグを力 
>(ラ本体に接続します。② （3) 

3 

AC ケーブルのプラグをコンセントじ差し込みます。④ 

使い終わったら、 D ダイヤルを囚因じし、プラグをコンセントから抜いてくだ 
さし、。 

家庭用電源での作動中は、電池のち無、ちしくは電ミ也容量じかかわらず、表示パ 
ネルの電化マークはフルの表示じなります。電池じよる作動に切り誓えると、本 
来の残量表示じ切の誓わのます。 



• アクセスランプび点灯している時には、絶巧に電源の切り誓えを巧わないで 
ください。書き込み中のデータび失われます。また、カードび損傷する揚合 
びあります。 
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レンズを取り付ける 




3 

カメラのマウントじあるホい丸とレンブ側の 
指標を合わせてレンブをはめ込み、レンブを 
ち回りにカチッと音びして□ックされるまで 
回します。 


ごを意！！ 


•取り付けの際にレンブ着脱ボタンを押していると、□ックび不完全じなる揚 
合びあります。このが態ではレンブび連動しないばかりか、レンブびボディ 
から脱落する恐れびあります。必ず□ックびされていることを確認してくだ 
さし、。 

•マウント部にセットされているガラス（ダストプ□テクター）は、特にキブ 
び巧きやすくなっています。指などで直接触れないようじごを意くださし、。 
ゴミやほこりなどびある揚合は、「お手入れじついて」 ( P .110) の項目を 
ご覧くださし、。 
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4 

レンブを取り外す時は、レンブ着脱ボタンを 
押しなびら、左回りに止まるまで回し、静か 
じ引き巧いてくださし、。 


ごを意 


•レンブのマウント面には、電気情報接点等、レンブと力 x ラの連動装置びあ 
ります。キブやミちれび巧くと誤動作や故障の原因となります。リヤキャップ 
を外したまま、レンブのマウント面を下に置かないでくださし、。 
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言語の設定 


液晶モニタ I こ表示される ニューや ><ッセージの言語は、英語び初期設定と 
なっています。セットアップニューの「言語の設定」で曰本語に設定を変 
要してくださし、。 



Format Card 


Date / Time 

2009 / 10/23 

Key sound 

On 

LCD off 

1 min. 

Auto power off 

5 min. I 

Video mode 

NTSC I 

1 Language / 吾話 

►I English I 

⑩ OK 

O Cancel 


Format Card 
Date / Time 
Key sound 
LCD off 
Auto power off 
Video mode 
[Language / 旨旨 ^ 


Fran が is 
Espanol 
Italiano 
^ 中文(简が字） 
〇 Cancel 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ 、力乂 
ラの電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを押してセットア 
ップニューを開きます。 （ P .28 参照） 

3 

十字コント□ーラーの今で rLanguage / 
言語」 を選択します。 

4 

十字コント□ーラーの►か （§) ボタンを押し 
てサブメニューを開きます。 

5 

十字コント□ーラーの今で「日本語」を選 
択します。言語は下記の8種から選択で蹇ます。 


English 

英語 

曰本語 

曰本語 

Deutsch 

ドイツ語 

中文(简体字） 

中国語 

Fran が is 

フランス語 

Espanol 

スペイン語 

Italiano 

イタリア語 

岂马01 

韓国語 

PyCCKMM 

□シア語 


6 

確定する揚合は、十字コント□ーラーの►か 
@)ボタンを、確定しない揚合は、イか （ g ) ボ 
タンを押します。 
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日付と時間の設定 


SD 15 は、撮影した日付と時間を画像とお(こ記録します。正確な日付と時間 
び確実 I こ記録されるためじ、初めて使用する、あるいは長期間使用していな 
かった揚合は、曰巧と時間を正し<設定してくださし、。 

1 

D ダイヤルをドライブエリアに合わせ 、力乂 
ラの電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを押してセットア 
ップニューを開きます。 （ P .28 参照） 

3 

十字コント□ーラーの今で「曰付/時刻」 
を選択します。 

4 

十字コント□ーラーの►か（@)ボタンを押し 
て、曰付と時間の設定ページを開きます。 

5 

イ►ボタンで各項目を選択し、令ボタンで修 
正します。 

6 

すべて設定し、ボタンを押すと:><インメニ 
ューに 戻ります。 

設定を途中で止めたい揚合は、 （ g ) ボタンを押 
してくださし、。 


メ モ 


♦曰巧表示は、①年ち曰、②ち曰年、③曰ち年の3種類から選べます。「日付 
設定」の項目で希望するが態にセットしてください。 

• 力 X ラの肉蔵時計は、力 X ラ動作用電池から肉蔵の巧電池に巧電された電気 
で動いています。長期間カメラに電池び入っていないが態で、巧電びされて 
いない揚合は、肉蔵時計を再設定する必要びあります。 
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カメラのセツトアップメニュー 


力ラ操作の基本となるセットアップ:><ニュー(こついて説明します。 

セツトアップニュー画面から、力ラのこまかい機能や、力ラの基本が 
態を設定することびできます。 



セットアップメニューの開き方 

•本体背面の MENU ボタンを押します。 

(再度 MENU ボタンを押すと、セットアップ 
X ニューび閉じ液晶モニタび消灯します。） 


カスタム WB 

i 

ヒ ’ クチトわテインク ‘ 

1 

才-トフラブヴト設ぞ 

SQiiiO …+ 1 

AEL ホ’タンの設定 

お続 

半押し AEL 

A 

AF 補助光 

入 

AF ヒ - - フ。音 

入 

⑩ホ定 

〇 キトン t ル 


セットアップメニューでは： 

•十字コント□ーラーの今ボタンを押して、 
希望の項目を選択します。 

•十字コント□ーラーの►ボタンか （§) ボタ 
ンを押すとサブ X ニューか開きます。（項 
目じよっては、専用画面び開いたり、確認 
メッセージび表示されるちのびあります。） 


サブメニューでは： 


1 カスタム WB ...... 

•十字コント□ーラーの令ボタンを押して、 

ヒ ’ クチトわティンク ’ 

3 Oil 0— •+ 

1 才 - トフ’ラケット設定 

3QI+.0.- 

希望のオプションを選択します。 

AEL #’ タンの設定 
半押し AEL 「 

3Qi-.0.+ 

1 501)0*— + 

•十字コント□ーラーの►ボタンか （§) ボタ 
ンで確定します。 

AF 補助光 

1 5 口 111+.0.- 

AF ヒ ’ - フ‘音 

5 口 ] 111 — 0.+ 

(十字コント□ーラーのイボタンか （8) ボ 

⑩ホ定 〇キャンたル 

タンを押すと、オプションび変更されずにヴ 


ブ X ニューび閉じます。） 
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メニューリスト 


本は初期設定の項目を示しています。項目じよっては、販売国で設定び異なるこ 
とびあります。 


項目 

オプション 

設定内容 

頁 

カスタム WB 

— 

カスタ厶巧ワイトバランス設 
定じ使用する画像を取り込み 
ます。 

62 

ピクチヤーセツテイング 

コン トラスト 
シャープネス 
彩度 

カラースペース 

記録する画像のノ \°ラ X — ター 
の調整と、色空間（カラース 
ペース）の設定をします。 

67 

オートブラケツト設定 

3乌1 0► — + 本 
3〇| -►〇 ► + 

3鸟 +►〇 ►- 
5 ^ 0 + 

5 鄭 ■►()► + 

5^ + ►〇 ►— 

オートブラケットの順度とコ 
マ数を設定します。 

73-75 

AEL ボタンの設定 

継続 
押す間* 

AEL ボタンから指を離した際 
じ 、 AE □ックを継続するか、 
しないかの設定をします。 

69 

半押し AEL 

切 
入本 

シャッターボタンを半押しし 
た際に、露出を固定するか、 
しないかの設定をします。 

70 

AF 補助光 

切 
入本 

暗い揚所での AF 補助化の照 
射をするか、しないかの設定 
をします。 

54 

AF ビープ音 

切 
入本 

AF 合焦ビープ音のち無を設 
定しまち。 

51,52 

拡張モード 

切本 
入 

ISO 感度、バルブ撮影におけ 
る拡張領域での撮影をできる 
よ:ラじするか、しないかの設 
定をします。 

80 

撮影画像確認 

切 

巧巧) 2 棘本 

5 砂 

10 砂 

撮影後、液晶モニタに自動的 
じ表示される確認、画像の表示 
時間を設定します。 

82,83 
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項目 

オプション 

設定内容 

頁 

C ダイヤル： M 

シャツタースピード本 
絞り 

M モード時の〕マンドダイ 
ヤルの動作の割り当てを設定 
します。 

45,46 

UP モ ードの動作 

シャツターボタン本 

2 砂後 

10 砂後 

ミラーアップ撮影の露化の夕 
イミングを設定します。 

58,59 

ファイル番号 

通し番号* 

才ートリセット 

新しいカードを力 ラに入れ 
にとさ、 ちし<はカードを初 
期化した後などの、ファイル 
番号の巧き方の設定です。 

37 

露出警告 

切本 
入 

再生画像に露出 スー バーの警 
告を表示するか、しないかを 
日又んしょん 

92 

OK ボタンの設定 

なし本 

ロック/ロック解除 
マーク/マーク解除 
回転〇 
回転〇 
露出警告 

ボタンに割り当てる機能 
の設定をします。 

105 

再生時の回転 

切 
入本 

縦位置の画像を回転して表示 
するか、しないかの設定をし 
ます。 

— 

縦位置情報記録 

切 
入本 

縦位置撮影情報の記録の有無 
を設疋しま"5。 

81 

カードの初期化 

— 

カードを初期化します。 

(カード肉のすべてのファイ 
ルび消去されます。） 

36 

曰付/時刻 

— 

画像データに記録される曰巧 
と時間を設定します。 

27 

力ードなしレリーズ 

禁止本 
許可 

力:ラにカードび入っていな 
いが態でシ ャッ ターボタンを 
押した時に、シャッターび切 
れるか、切れないかの設定を 
します。 

40 
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項目 

オプション 

設定内容 

頁 

操作音 

切 
入本 

ボタンを押した時に操作音び 
するか、しないかの設定をし 
ます。 

— 

LCD ホフ 

切 

励10砂 

30砂 

1分本 

3分 

5分 

10分 

操作をしない時に、自動的に 
液晶のパックライトび消灯す 
るまでの時間を設定します。 
(切）は自動的に消なしな< 
なる設定です。 

113 

才ートパヮーオフ 

切 

30砂 

1分 

2分 

5分本 

10分 

操作をしない時に、自動的に 
電源び切れるまでの時間を設 
定しま9。 

(切）は自動的に電源び切れ 
な < なる設定です。 

113 

ビデオ出力 

NTSC 本 

PAL 

力乂ラを TV やビデオじつな 
いだときのビデオ出力方巧を 
設定します。ご使用の地域に 
合った方式に切換えます。 

93 

言晶 /Language 

英語 
曰本語 
ドイツ語 
フランス語 
スペイン語 
イタリア語 
中国語（簡体字） 
韓国語 
□シア語 

メニューや:><ッセージで表示 
される言語を選択します。 

26 

ファームウエア 

— 

現在のファー厶ウェアバージ 
ヨンの確認と、カードから、 
最新ファー厶ウ王アのアップ 
デートびできまです。 

— 

設定のリセット 

— 

すべての設定を初期設定じ戻 
します。（言語の設定を除 <) 

— 
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ファンクシヨン画面 



bHJ 


13 J4. 15 It 16 


目 

み主►ミ|><$ 


12 



ファンクシヨン画面では、 FUNC ボタンで設定する機能（フラッシュモード、 
AF モードなど）の設定と確 i 忍のほか(こ、撮影(こ関する情報（絞り值、シャ 
ッタースピード、露出モード、撮影可能枚数など）の確認びできます。 


• FUNC ボタンを押すと、ファンクション画面 
び表示されます。 

• ファンクション画面び表示されている時に 
RiA / C ボタンを押す、 （8) ボタンを押す、ち 
し<はシャッターボタンを半押しすると液 
晶モニタび消灯します。 


• 12〜16の RiA / C ボタンで設定する機能の詳細は、各該当ページをご覧くださし、。 



1 

電ミ也残量表示 

2 

露化モード表示 

3 

AE □ック表示 

4 

測がモード表示 

5 

に0感度表示 

6 

AF フレー厶 

7 

シャッター速度表示 

8 

絞の値表示 


9 

オートブラケット表示 

10 

露止! ー ター表示 

11 

カウンター表示 

12 

AF モード ( P .52) 

13 

フラッシュモード ( P .49) 

14 

ス□ーシンク□モード ( P .50) 

15 

シンク□モード ( P .50) 

16 

リモコンモード （ P .75-77) 


5曰日日 
CSj と & rn 
F 口。？ 

回 U 


-請 
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■ 


メラ情報画面 


力ラ情報画面では、撮影設定情報（画像サイブ、画質、ピクチャーセツテ 
イングなど）とカード情報び一覧で表示されます。 


•画像の再生時 L ソ外に〇ボタンを押すと、力 
x ラ情報画面び表示されます。 

• 再度©ボタンか、@)ボタンを押す 、もしく 
はシャッターボタンを半押しすると液晶モ 
ニタび消灯します。 



1電化残量表示_ 

2画像ヴイブ_ 

3画質_ 

4 カラーモード_ 
5 _巧ワイトバランス 
6コントラスト 
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カードの入れ方と取り出し方 


SD 15 は、データの記録 I こ モリーカードび必要です。使用できる モリー 
カードは SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカード、マルチ:>< ディアカー 
ドです。 


カードの入れ方 



電源び OFF になっているのを確！!し、図のよ 
うじ SD カードドアをスライドさせて開きま 
す。 


2 

カード室肉の表示に従ってカードを入れます。 

•カチッと音びするまでカードを押し込んで 
くださし、。 


3 

SD カードドアを閉めます。 

•カチッと音びして/或たび□ックされるまで 
スライドさせてくださし、。 



•必要に麻じて使用前にカードを初期化してください。 （ P .36 参照) 
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力ードの取り出し方 



電源び OFF になっているのを確認し、図のよ 
うじ SD カードドアをスライドさせて開きま 
す。 


2 

カードをカチッと音びするまで押し込み、ま 
っすぐ引き巧いてくださし、。 


3 

SD カードドアを閉めます。 

カチッと音びして/或たび □ ックされるまでス 
ライドさせてくださし、。 



• アクセスランプの点滅中は、次のことは絶巧に行わないで<ださい。（アク 
セスランプの点滅中は、画像の書き込みや読み込み、消去び力 X ラとカード 
の間で行われています。次のことを巧うと、画像データび消えたり、壊れる 
原因じなります。） 

① カードを取り化さないでくださし、。 

② 電池を取り化さないで<ださし、。 

③ カメラに衝撃や振動をちえないでくださし、。 



•電源を OFF じしても、カードへのアクセスび終了するまでは、アクセスラン 
プび点灯し、電源び切れません。 
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カードの初期化 


新しいカードは使用する前(こ初期化しなければなりません。また、他のファ 
イルフスーマツトで初期化されている揚合や、データび壊れていたり、カー 
ド(こ異常びある揚合ち使用前に初期化する必要びあります。 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、力 X ラの電源を入れます。 

2 

本体背面じある MENU ボタンを押して、セットアップ ニュー ( P .28) を開きま 
す。 


3 

十字コント□ーラーの令で 「カードの初期化」 を選択します。 

4 

十字コント□ーラーの►か@)ボタンを押して、確認メッセージを開きます。 


力-卜’の巧巧化 

力 - K が巧が化されると 
すべてのファイルが消去されます。 

々-卜を巧巧化しますか？ 



5 

カードを初期化する揚合は、ボタンを、中 
止する揚合は （8) ボタンを押して<ださし、。 



• 初期化は□ックされた画像とそれ L ソ外のフアイルちすべて消去します。 



•他の力 X ラや機器でカードを初期化すると、 SD 15 で正常に動作しなかった 
り、容量び少なくなっていることびあります。画像を最乂限記録するには、 
使用前に SD 15 で初期化してくださし、。 
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ファイル番号の設定 


記録されたデータじは、自動的に 0001 から 9999 までのファイル番号び巧けられ 
ます。データを再生しているときは、液晶モニタのち上にファイル番号び表示さ 
れます （ P . 85,89参照)。また、ファイル番号はデータのファイル名じち表示され 
ます。ファイル名は、 4 ケタのファイル番号と拡張子び SDIM の後に続きます。 
例えば、画像番号 0023 は RAW データの揚合、 SDIM0023.X3F、JPEG データの 
揚合、 SDIM0023.JPG と記録されます。 SD15 で撮影された画像ファイルは、す 
ベてカードの DCIM フス ルタ''肉の### S に MA フス ルタ''じ記録されます。 

•セットアップメニュー （ P .28) の 「カラースぺース」 で 、 「Adobe RGB 」 び選択 
されている揚合、ファイル名の 「 SDIM 」 は r_SDI 」 となります。 

•ファイル番号は連番か、空のカードを入れるたびじリセットされるかのいずれか 
を選択できます。設定はセットアップメニューの 「ファイル番号」 で巧います。 


ファイル番号設定項目 


通し番号* 

連続でファイル番号び巧けられます。空のカードを入れたとき、最 
初のファイル(こ巧けられるファイル番号は、しソ前の撮影で巧けられ 
た最後の番号より1つ大きい番号び巧けられます。 （ SD 15 で撮影 
した画像び記録されているカードを入れた揚合、しソ前に巧けられた 
最後の番号よりちカードののファイルの番号び大きければ、その番 
号の続きび巧けられます。） 

ナー トリセット 

空のカードを入れたり、使用中のカードのの画像をすべて消去する 
たびじ、ファイル番号び初期の番号0001(こ IJ セットされます。 
( SD 15 で撮影した画像び記録されているカードを入れた揚合、番 
号は IJ セットされずに次の番号び巧けられます。） 


D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、力 X ラの電源を入れます。 

2 

本体背面にある MENU ボタンを押してセットアップメニューを開きます。 （ P .28 参照） 

3 

十字コント□ーラーの今で「ファイル番号」を選択します。 

4 

十字コント□ーラーの►か@)ボタンを押してサブニューを開きます。 

5 

十字コント□ーラーの令で希望の項目を選択します。 

6 

選択した肉容で設定する揚合は、十字コント□ーラーの►か@)ボタンを、変更 
しない揚合は、イか （ g ) ボタンを巧してくださし、。 
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カウンター表示について 


カウンター I こは現在設定されている記録画素数 I こおける、残りの撮影巧能枚 
数を表示します。 


* 撮影可能枚数は、記録画素数の設定を変更すると変わのます。 


5 ロロ 
5.6 


例）残の撮影巧能枚数32枚 


5 ロロ 
5.6 


a 3993 



* 残り撮影可能枚数び9999枚 L ソ上の揚合は、カウンターは 
3333から変化しません。 


カードの空き容量びいっぱいじなり、残り撮影可能枚数び0 
じなると、シャッター速度表示部 (FLIi と表示）び点滅しま 
す。 


肉部ファインダーじち FLi 义の表示び点滅表示されます。 



カードび力:><ラ本体じ入っていない揚合は、カウンターび 
"日"と表示されます。 


画像データを処理しているが態（ビジーが態）では、シャッ 
ター速度表示部び図のようじアニーシヨンし、カウンター 
じ rbUSyj と表示されます。 

肉部ファインダーじは、シャッター速度表示部びアニメーシ 
ヨン表示されます。ビジーが態中はシャッターび'切れません 
ので、表示び元に戻ってから撮影してくださし、。 
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視度の調整について 



ファインダーびノ \ ツ キリ見えるようじ視 
度を調整します。 

ファインダーを號きなびら、ファインダー中 
央の スー トフ スー カスフレー厶びハツキリ見 
えるようじ、視度補正レバーを左ちじスライ 
ドしてくださし、。 



•視度の調整できる範囲は、一3〜 +1.5 dpt です。 

♦ 視度の調整をしてもフアインダーびノ\ッキリ見えない揚合は、別売りの視度 
調整レンブを併用して<ださし、。 


表示パネルの照明 



暗い揚所で表示パネルび見づらい揚合、表示 
パネル照明ボタンを押すことじより、約6砂 
間表示パネルびオレンジ色じ照明されます。 



•力 X ラびオートスフしているが態では照明されません。シャッターボタンを 
半押しして、力 X ラの露出計を ON (表示パネルにシャッターと絞り値び表 
示されているが態）じしてくださし、。 

•照明中にシャッターボタンを半押しすると、照明び消えます。 

• ボタンやダイヤル類の操作中は照明び継続されます。操作をやめた時点から 
約6秒後に照明び消えます。 

♦ 肉蔵フラッシュの巧電中は照明されません。 
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カメラの構え方 


手ブレをおこさずきれいな写真を撮るため(こ、カメラは下記の要領でしっか 
り構えましょう。 

■ち手でグリップを握ります。 

■左手でレンブを下から支えるようじ持ちます。 

■力:>< ラを額じつけるようじしてファインダーをのぞきます。 

■わきをしめ、片足を半歩踏み出すとより安定します。 



シャツターボタンの押し方 


シャッターボタンは2段階になっています。 

軽く押して止まるところび1段目で 、で乂 
ラび撮影が態じなり、露出やピントの機構 
び作動します。このが態までシャッターボ 
タンを押すことを"半押し"と言います。 胃胃 

半押しのが態からさらに押し込巧とシャ 
ッターび切れます。 





•撮影をする前に、何回かシャッターを切って"半押し"の感覚をつか巧と巧 
じ、力 X ラに慣れるよ5じ各部を操作して練習することをおすすめします。 


•通常、力ラにカードび入っていない時に、シャッターボタンを押してちシャ 
ッターび'切れませんび'、シャッターび'切れるよ5じ変更できます。セットアッ 
プ:><ニュー （ P .28) の 「カードなしレリーズ」 の項目より設定します。 


垃■ヒ 

(初期設定） 

力:><ラにカードび入っていない時は、シャッターび切れません。 

許可 

力:><ラにカードび入っていない時でち、シャッターび切れます。 
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基本撮影 

実際 I こ撮影する上での基本的な操作を説明します。 


露出のモードを選ぶ 

露出を決める4つのモードの特徴と操作方法を説明します。 


P プログラムナート 


気軽な撮影(こはこのモードを選びます。被写体の明るさ(こ麻じて、力 X ラび 
最適なシャッター速度と絞りを決めて<れます。 


D ダイヤルをドライブエリアじ合わせ、力 
ラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを P じします。 

3 

シャッターボタンを半押してピントを合 
わせ、ファインダー表示を確認し撮影し 
ます。 


X 

X 


明るすぎたり暗すぎた揚合、シャッター 
速度と絞り表示び点滅して警告します。 
そのまま撮影すると露出び合いません。 
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/ 



ろマークび点滅した時は、シャッター速度 
び遅<なり、手ブレをおこす可能性びあり 
ます。フラッシュ撮影 ( P .47,79) をおこな 
うれ、 ブレを防止するためじ、兰脚等を利 
用して撮影してくださし、。 


I グラムシフト 


ラび選んだシャッター速度と絞りの組み合わせを同じ露出を保ったま 
変更することびできます。希望するシャッター速度と絞りの組み合わせ 
示びでるまで、 C ダイヤルを回してくださし、。 













A 絞り優先オート 


希望の絞りをセットし、被写体の明るさ(こ麻じて力 ラび最適なシャッター 
速度を決めてくれます。絞り込んでピントの合5範囲を広げたり、絞りを開 
けて背景をぼかすなど、絞りの効果を生かした撮影びできます。 



D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、力 
ラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを A じします。 

3 

シャッターボタンを半押ししてピントを 
合わせ、 C ダイヤルを回して希望の絞りを 
選びます。 

4 

ファインダー表示を確認し撮影します。 


XI 

XI 


X\1 I/X 


i\x 


明るすぎたり暗すぎた揚合、シャッター速 
度表示び点滅して警告します。明るすぎる 
揚合は絞り込み（数字を乂き<)、暗すぎ 
る揚合は絞りを開けて（数字を小さ<)、 
点滅び消えるよラに調整してくださし、。 
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s シャツター速度優先ナート 


希望のシャッター速度をセットし、被写体の明るさ(こ麻じてカメラび最適な 
絞りを決めてくれます。高速シャッターで動きを止めたり、低速シャッター 
で動きを表現するなど、シャッター速度の効果を生かした撮影びできます。 



D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、力 
ラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを S じします。 

3 

シャッターボタンを半押ししてピントを 
合わせ、 C ダイヤルを回して希望のシャッ 
ター速度を選びます。 

4 

フアインダー表示を確認し撮影します。 


/I |\ 


明るすぎたり暗すぎた揚合、絞り表示び点 
減して警告します。明るすぎる揚合はシャ 
ッター速度を速 < し、暗すぎる揚合はシャ 
ッター速度を遅くして、点滅び消えるよう 
じ調整してくださし、。 
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M マニュアル露出 


自分で希望のシャッター速度と絞りをセットします。力:><ラの露出ーター 
の数値(こ基づいて、わざと露出をずらして表現(こ工夫を加えたり、市販の外 
部露出計を利用して露出を決める揚合など(こ使用します。 



D ダイヤルをドライブエリアに合わせ 、が 
ラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを M じします。 

3 

シャッターボタンを半押してピントを合わせ、 
C ダイヤルを回してシャッター速度を選びま 
す。 


4 

口 B /\ v ボタンを押しなびら、 C ダイヤルを回 
して絞りを選びます。 

5 

フアインダー表示を確認し撮影します。 


カメラの露出メーターに基づいて露出をみめる場合 _ 

モードダイヤルを M じし、シャッターボタンを半押しすると、露出メーターの 
数値び表示されます。数値の表示例を L ソ下に示します。 

□ 1.7 適正露出に巧して、1 2 /3段のマイブスのが態 
口 B 0.0 適正露 ! il 

□ 3.0 適正露出に巧して、3段のプラスのが態 

露出ーターの表示は1/3段ステップで±3段まで表示されます。表示範囲を超 
えた揚合、露出 X —ターの数字び点滅表示されます。 

•マニュアル露出モードでは、 C ダイヤルと口 HAV ボタンの操作じより、シャッ 
ター速度と絞り値の設定をしますび、動作の割り当てを変更することびできま 
す。 
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セツトアップ:>< ニュー （ P .28) の 「C ダイヤル： M 」 の項目より設定します。 


シャツタースピード 

(初期設定） 

C ダイヤルを回すとシャッター速度の設定、口 BAv ボタン 
を押しなびら C ダイヤルを回すと絞り値の設定。 

絞り 

C ダイヤルを回すと絞り値の設定、口 OAv ボタンを押しな 
びら C ダイヤルを回すとシャッター速度の設定。 


バルブ撮影 



夜景の撮影など、長時間シャッターを開け 
ておきたいとき(こ使用します。シャッター 
ボタンを押している間シャッターび開き 
続けます。バルブ撮影の時(こは、しっかり 
した兰脚を使用しましょう。 

1 

D ダイヤルをドライブエリア（セルフタイマー 
を除く） じ合わせ、カメラの電源をいれます。 

2 

モードダイヤルを M じします。 

3 

C ダイヤルを回しシャッター速度表示部に 
buLb を表示させます。 

4 

口 BAv ボタンを押しなびら、 C ダイヤルを回 
して絞りを選びます。 

5 

希望の時間に達するまでシャッターを巧し続 
けます。 


•バルブ撮影での露光可能な時間は、30秒までとなっています。30秒経つと、 
シャッターボタンを押したままでち自動的にシャッターび聞じます。拡張モ 
ード ( P .80 に設定することじより、120秒までのバルブ撮影び巧能となります。 
•セルフタイマーとバルブ撮影は併用できません。パルブ撮影びセットされた 
が態で D ダイヤルをセルフタイマーじ合わせた揚合、1/180秒（画像情報上 
は1/200秒と表示されます）でシャッターび切れます。 
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内蔵フラッシュを使う 

このカメラは夜間の撮影(こ便利な S - TTL スート制御小型フラッシュを 
区)蔵しています。 


内蔵フラッシュ撮影 



P モードの時、手ブレび生じやすいが况(こ 
なると、ファインダー巧(こちマークび点滅 
します。このような時は巧蔵フラッシュの 
使用をおすすめします。 



図のよ5じ左ちの突起部を持って肉蔵フラッ 
シュを引き上げます。 

2 

ファインダー肉のちマークを確認して撮影し 
ます。 


■フラッシュを引き上げると同時に巧電び始まります。巧電中はちマークび消灯 
し、巧電完了と同じにファインダー肉と液晶パネルにちマークび点灯します。 
■ 巧電中はシャッターび'切れません。 

■フラッシュ撮影を終了したら、上部を押しての蔵フラッシュを収納してくださし、。 
■連続して肉蔵フラッシュを使用すると、グリップび若干温かくなることびあり 
ますび'異常ではありません。 


• レンブじフードを装着すると肉蔵フラッシュの化びさえぎられ、写真に影び 
乂きく写り込をことびあります。また外径の大きいレンブや全長の長いレン 
ブでち同様の現象び凳生することびあります。フードをはずすか、別売り専 
用フラッシュを使用してくださし、。 

•の蔵フラッシュを連続して豬化させると、豬化部を保護するため、一時的に 
肉蔵フラッシュび使用できなくなります。少し時間をおくと、再度使用でき 
るよ5じなります。 
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各露出モードでの内蔵フラッシュ撮影について 


P モード 

被写体の明るさやレンブの焦点距離じ麻じて、最適なシャッター速度 (1/30 〜 
1/180砂の範囲)と絞り値び選択されます。明るい揚所ではデーライトシンク□と 
なり、被写体とバックのバランスのとれた露出びえられます。シャッター速度と 
絞り値び点滅表示された時は、露出スーバーとなりますのでごを意ください。暗 
し、揚所で絞りび連動範囲を超えた揚合でち、絞り開放で被写体び適正となるよう 
じ自動調化されます。 

A モード 

希望の絞りをセットすると、同調速度の範囲の (1/180 砂 L ソ下）で最適なシャッ 
ター速度び'選択されます。明るい揚所ではデーライトシンク□となり、被写体と 
バックのバランスのとれた露出びえられます。フラッシュ同調最高速度び点滅表 
示されたときは露出スーバーとなりますのでさらに絞り込んでくださし、。 

S モード 

希望のシャッター速度をセットすると、最適な絞り値び'選択されます。シャッタ 
一速度は同調速度の範囲肉 (1/180 秒 L ソ下）で選択できます。範囲を超えた高速 
シャッターをセットしてち、フラッシュ撮影中は自動的に同調速度に修正されま 
す。明るい揚所ではデーライトシンク□となり、被写体とバックのパランスのと 
れた露出びえられます。レンブの最小絞りび点滅表示された揚合は露出スーパー 
となりますのでごミ主意 <ださし、。 

M モード 

絞りと同調速度範囲肉のシャッター速度 (1/180 秒 L ソ下）を選択できます。範囲 
を超えた高速シャッターをセットしてち、フラッシュ撮影中は自動的に同調速度 
じ修正されます。露出 X —ターび'適正のが態で撮影すると、被写体とバックのバ 
ランスのとれた露出びえられます。露出 X - ターびマイブス表示されたが態で撮 
影すると、被写体は適正となりますび、パックは暗くなります。露出 X —ターび 
プラス表示されたが態で撮影すると被写体もバックち露出スーバーとなりますの 
でごミ主意 < ださし、。 


• P、A モード時にシャッター速度び1/200秒と表示された揚合、実際は1/180 
砂で制御されます。 S 、 M モード時にシャッター速度を1/180秒にセット 
したい揚合は、1/200秒を選択してくださし、。 
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フラッシュ機能の設定 


巧蔵フラッシュは、通常のフラッシュ撮影のほか I こち多彩な機能を備えてし、 
ます。フラッシュ機能の設定は、フアンクシヨン画面で巧います。 


FUI \ IC ボタンを押して、ファンクション画面を 
呼び出します。 

2 

十字コント□ーラーのイ►でいずれかの項目 
を選択し®ボタン、もしくは▲を押します。 

3 

十字コント□ーラーのイ►でオプションを選 
択し、 ® ボタン、ちしくは▲を押します。 



< 001 I 巧日 

巧かトト‘已ゅ辟侣惦 

sH ►夕 


フフツンュモ—卜 



の 
F ?. 日 
§0.0 

I ?扣 


フラかトト’ P か特侣惦 

SE3A ►ミ 


通常豬化モード、赤目緩和モード、ワイヤレ 
スフラッシュモードの選択びできます。 


み 

(初期設定） 

通常発光モード 

肉蔵フラッシュを持ち上げた時、通常の凳化び巧われます。 
■通常はこのモードに設定して<ださし、。 

<§> 

赤目緩和モード 

フラッシュを使用して人物を撮影すると、瞳び赤く写ることびあ 
ります。赤目緩和モードはシャッターび'切れる前に約1砂間の赤 
目緩和ランプの照射を行い、赤目現象を緩和することびできます。 

ゲ 

C 1 〜 C 3 

ワイヤレスフラッシュモード 

別売りの専用フラッシュ EF シリーブ（ワイヤレスフラッシュ機 
能に巧麻する機種のみ）を使用して、ワイヤレスフラッシュ撮影 
を行うことびできます。詳しくはフラッシュの使用説明書をご覧 
くださし、。 
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スローシンクロ 


41111 

A 

巧 

ISO 

;nn 

1 ； 3 

Z [ 1 Z 

C : 

の 
化 8 
ミ日.日 

の日 

ス a - シンクロ 

巧 ON 


S み国►ミ 


P / A モード時のフラッシュ撮影では、シャ 
ッター速度び手/ 5 くれを起こしじくいシャッタ 
一速度に制限されますび'、ス□ーシンク□モ 
ードに設定すると、明るさに麻じて30砂ま 
でのス□ーシャッターで制御されます。夜景 
と人物の両方に露出の合った写真を撮ること 
びできます。 


OFF 

(初期設定） 

通常撮影モードに設定されます。 

■通常はこのモードに設定して<ださし、。 

ON 

ス□ーシンク□モードに設定されます。 


後幕シンクロ撮影（シンクロモード） 


ス□ーシンク□で、動いている被写体を撮影 
すると、通常は被写体の軌跡び動<被写体の 
前方に写し込まれます。これは、シャッター 
幕び全開したときじフラッシュび豬化するた 
め、フラッシュ豬化後〜シャッター幕び閉じ 
るまでの軌跡び写し込まれるためです（巧幕 
シンク日）。後幕シンク□モードを使用すると、 
シャッター幕び全開した後、閉じるときにフ 
ラッシュび豬化するため、シャッター幕を開〜フラッシュ豬化までの軌跡び、動 
く被写体の後方に写し込まれ、自然な動きび表現できます。 



100 Ic 

シンク巧 -K PS [: ► 

S み A 固 •><$ 


k > 

(初期設定） 

通常撮影（巧幕シンク □) モードに設定されます。 

■通常はこのモードに設定して < ださし、。 

み 

後幕シンク□モードに設定されます。 


50 






ヒ^卜を合わせる 

スートフスーカスの設定方法や手動でのピント合わせ(こついて説明し 
ます。 


ナートフナーカスについて 


この力:><ラは AF 巧麻レンブとの組み合わせでスートフ スー カスび機能しま 
す。また被写体 I こ 合わせた 2 種類のスートフ スー カス モー ドを備えています。 

(ミラーレンブ等、特殊なレンブとの組み合わせでは、手動でのピント合わせとなります。） 

才ートフナーカスによるピント合わせ 



レンブのフスーカスモードスイッチを AF じ 
します。 


2 

フアインダーで構図を決めてシヤツターボタ 
ンを半押しします。 （ AF フレー厶び自動選択 
モードの揚合、ピントび'合った AF フレー厶 
び一瞬ホく化り、ピピッという電子音で知ら 
せます。） 


スートフォーカスは、次のような被写体にはピントび合わない場合びあります。 

■白い壁など、コントラストのない被写体 

■ 画面の中央に強いが源びある揚合 

■ビルの窓など、繰り返しパターンびある揚合 

■動きび速い揚合 

■オートフスーカスフレー厶肉におくと遠くのものび混在している揚合 

ピントび'合わない時は、ほぼ同距離じある被写体でフブーカス□ック撮影するか、 
マニュアル（手動）でのピント合わせを行って<ださし、。 
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-ートフナーカスモードの設定 


<ilil 

A 

巧 

に 0 

100 
AF トト ’ [ 

C 2 

Z 1 '\ 2 

Z 2 

の 
化日 
S0.0 

の日 

が 

曰夕念►夕 


FUI \ IC ボタンを押して、ファンクション画面を 
呼び化します。 

2 

十字コント□ーラーのイ►で AF モードの項 
目を選択し®ボタン、ちしくは A を押します。 

3 

十字コント□ーラーのイ►でオプションを選 
択し、 ® ボタン、もしくは▲を押します。 


シングル AF モード 

ピントび'合ラまでシャッターび'切れませんので、ピンぼけ写真を 
防ぎます。ピントび'合うと、ピントの合った AF フレー 厶び'化り、 
ファインダー表示部の合焦表示び点灯しピントび固定されます 
3 (フスーカス□ック）。ピントを合わせ直したい時は、一旦シャ 

ッターボタンから指を離して再度半押しをしてくださし、。 
■通常はこのモードに設定して < ださし、。 

■ピントび合わなかった揚合は、合焦表示び点滅します。 
■電子音び不要な揚合は消すこともできます。セットアップ x 二 
ユー （ P .28) の 「AF ビープ 音」で、「切」じ設定してください。 

コンテイニアス AF モード 

シャッターボタンを半押している間、オートフスーカスび作動し 
続けます。動いている被写体にスートフスーカス機能び追従して 
いる揚合、動体す測機能じより、シャッターび切れる瞬間の位置 
をす測してピント位置び'調整されます。 

^ ■ファインダー肉の合焦表示、および電子音じよる合焦サインは 

LS 柿れません。 

■フスーカス□ックはできません。 

■被写体の条件によってはスートフスーカス機能び追従できな 
し、揚合びあります。 

■ AF フレー厶び自動選択モードにセットされている揚合、最初 
じ選ばれた AF フレー厶び'被写体を追従し続けます。 


52 







AF フレームの選択 



SD 15 は、5点のフォーカスポイントを備 
えており、カメラび最適なフスーカスポイ 
ントを選択する自動選択モードと任意の 
ポイントを選択できる任意選択モードを 
選択できます。 


フアインダーを號き、 回 ボタンを押しなびら、 
C ダイヤルを回して任意の AF フレー厶を選 
択します。 


■ 選択された AF フレー厶び赤く化ります。 

■ 自動選択モードは全部の AF フレー厶び赤 
く化ります。 


■ C ダイヤルを時計方向に回すと、図のような順番でフスーカスポイントび選択 
されます。 

[ ]@ 

こ⑤ [ ]の 三② 

[ ]@ 自動選択モード 

(全部の AF フレー厶び化ります） 
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AF 補助光について 


SD 15 は、 AF 補助光を巧蔵していますので、暗い揚所でちオートフスーカ 
ス撮影び巧能です。 

■ AF 補助化は、 AF モードび目（シングル AF モード)、フスーカスポイントび自 
動選択、ちし< は中央の AF フレー厶び'選択されているときのみ照射されます。 

■ AF 補助化は、自動選択時ち中央部のフスーカスポイントじ巧してのみち効です。 

■ AF 補助がびち効な距離は、約 3m です。 


• レンブじフードを装着すると、 AF 補助化びさえぎられ、有効に働かないこと 
びあります。また、外径の乂きいレンブや全長の長いレンブでち同様の現象 
び豬生することびあります。 

• AF 補助化び連続して照射されると、ランプを保護するため一時的に AF 補助 
化び照射されなくなります。少し時間をおくと、再度使用できるようじなり 
ます。 

• AF 補助化を別の用途（懐中電灯など）じ使用しないでください。連続して照 
射すると、故障の原因となります。 


■ AF 補助化の照射を禁止することびできます。セットアップ >(ニュー ( P .28) 
の 「AF 補助光」 で、 「切」 じ設定してください。 
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フォーカスロック撮影 


被写体び AF フレー厶(こ入らない揚合の撮影方法です。 

1 

" AF フレー厶の選択" ( P .53) の項目に従い、任意の AF フレー厶を選択します。 

2 

選択した AF フレー厶じ被写体を入れて合シャッターボタンを半押しし、ピント 
を合わせます。 

3 

シャツターボタンを半押ししたまま、構図を決めて撮影します。 



■ AF モードび、百（シングル AF モード)のときのみち効です 。 a (コンティニア 
ス AF モード）ではフスーカス□ックはできません。 


マニュアル （手動）でのピント合わせ 

スートフスーカスび苦手な被写体や、フォーカス□ックび巧えない揚合、マ 
ニュアルでピントを合わせて<ださし、。 


レンブのフスーカスモードを M じします。 
(表示パネルの AF モード表示び消なします。） 

2 

被写体びはっきり見えるようじレンブのフス 
一カスリングを回します。 


■ F 5.6 より明るいレンブでは、ファインダーの合焦表示でピントを確認すること 
びできます。シャッターボタンを半押しのまま、フスーカスリングを回すと、 
ピントび合った位置で合焦表示び点灯します（同時に電子音でち知らせます)。 
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ドライブモードを選ぶ 

セルフタイマーなど、カメラの動作モードを説明します。 


ドライブエリアについて 


D ダイヤルのドライブエリアとは、力:ラの動作モードを設定するエリアで 
す。1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー、ミラーアップび含まれています。 



ドライブエリア 


□1 コマ撮影 


シャッターを押して撮影び終了すると1コマ分撮影され、次の撮影のスタン 
バイが態になります。通常は1コマ撮影 I こセツトしてくださし、。 
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a 連続撮影 

シャッターを押し続けている間、連続撮影びできます。 


• AF モードび 目 （シングル AF モード）じ設定されている揚合、合焦ランプ 
点灯中は1コマ目のピント位置と露出び□ックされ連続撮影び巧われます。 
連続撮影中に被写体び動いたり、明るさび変化すると、ピントや露出び合わ 
ないことびあります。 AF モードび因（コンティニアス AF モード）じ設定 
されている揚合、シャッターび切れるたびじピントを合わせますび、レリー 
ブび優先されるため、ピントび合わないままシャッターび切れる揚合びあり 
ます。 

• 外部フラッシュを使用して連続撮影をすると、巧電中じち撮影び行われるの 
で、揚合によってはス□ーシャッターじなることびあります。 

• SD 15 は連続撮影を可能じするため、撮影された画像データを一旦力 X ラ肉 
蔵のノ\'ッファー:><モリじ書き込みます。連続撮影モードでシャッターを巧し 
続けた揚合、バッファー:モリに空き容量びなくなると、それ L ソ上はシャッ 
ターび切れなくなります。画像データびバッファー X モリからカードに転送 
され、空き容量びできた時点で次の撮影び可能じなります。 


連続撮影時の最乂撮影コマ数と速度は、おおむね L ソ下のようじなります。 



画像サイズ 

站 （ HI ) 

■• i : ( MED ) 

!: ( LOW ) 

画質 

RAW 

21 



3.0 

JPEG 

21 

21 

21 

3.0 

3.0 

3.0 


上段は最乂撮影コマ数、下段は最大撮影速度（コマ/秒 ） です 
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公セルフタイマー撮影 


記怠撮影で撮影者ち一緒(こ写りたい揚合や、カメラブレを防ぐ目的で使用す 
ることびできます。 

10 s じセツトするとシャッターボタンを押してから約10秒後にシャッターび切 
れます。 


2 s じセツトするとシャッターボタンを押してから約2秒後にシャッターび切れ 
ます。 


構図を決め、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、さらにシャ 
ッターボタンを押し込巧とファインダー表示び消え、セルフタイマーび作動しま 
す。作動中は電子音び鳴り、2秒前になると電子音び速くなり知らせます。表示 
パネルじはシャッターび切れるまでの秒数びカウントダウン表示されます。 

■電子音の設定び OFF のが態でち、セルフタイマーは電子音び鳴ります。 
■セルフタイマーを作動中に解除をしたい揚合は、 D ダイヤルを回して他のポジ 
シヨンに変更します。 

■ファインダーから目を離して操作する揚合は、ファインダーキャップを使用し 
てください （ P .18)。 


•セルフタイマーとバルブ撮影は併用できません。パルブ撮影びセツトされた 
が態で D ダイヤルをセルフタイマーじ合わせた揚合、1/180秒（画像情報上 
は1/200秒と表示されます）でシャッターび切れます。 


UP ミラーアップ撮影 


マク□撮影など、シャッター作動時のミラーのショックをなくしたい揚合、 
露光前(こあらかじめミラーを上げておくことびできます。 


シャッターボタンを半押ししてピントと露出を合わせます。 
さらに押し込巧とミラーび上びりピントと露出び記憶され 
ます0；尸の文字び'、露出表示と交豆に表示されます)。シャ 
ッターボタンから指を離してち51度シャッターを押すと 
露化され撮影び'完了します。 
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• ミラーアップ撮影の露化のタイミングを変更することびできます。セットアッ 
プ:><ニュー （ P .28) の 「UP モードの 動作」より設定してください。 


シャツターボタン 

(初期設定） 

ミラーび上びった後、再度シャッターボタンを押すと露が 
されます。 

2砂後 

ミラーび上びった後、2砂後に露化されます。 

10砂後 

ミラーび上びった後、10秒後に露化されます。 


•ミラーアップは30秒で解除され、ミラーび戻ります。ミラーアップを再開 
したい揚合はち5—度半押しからはじめて < ださし、。 



♦ ミラーアップが態で力 X ラを义陽に向けると、集が現象じよりシャッター幕 
び異常に熱くなり、故障や乂巧の恐れびありますので絶巧におやめくださし、。 



•ミラーアップ撮影は、別売りのリモートコント□ーラー RS -31 ( RS -21、 
RS -11) を使用すると便利です。詳しくは P 75-77 をご覧くださし、。 
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応用撮影 

"写真の表現 I こ工夫を加えたい"そんな時 I こ麻えて<れる機能の説明 
をします。 


ホワイトバランスの選択 （ WB ) 


人間の目は、照明の種類び変わっても、白いものは白く見えるようじ自動的に調 
整する能力をちっています。フィル厶カメラの揚合は、フィルターで調整したり、 
使用するが源に適したフィル厶を選択して巧処します。デジタルカ x ラは、人間 
の目のような調整能力をソフトウエアでおぎなラことびできます。この調整をホ 
ワイトバランスと言います。自動的にホワイトバランスを調整する機能をオート 
ホワイトバランスと言います。 

•通常、ホワイトバランスは、初期設定の AWB (オートホワイトバランス）により 
自動調整されますび、マニュアルでセツトすることち巧能です。 

•マニュアルでセツトする揚合は、照明の種類び明らかになっている必要びあります。 
•マニュアルでセツトできる化源の種類は、下表のとおりです。 

•下表巧の 「カスタム」 とは、実際の照明下で撮影し、取り込んだ画像を基準として 
ホワイトバランスを調整する、カスタムホワイトバランスモードです。 (P.62 参照） 


ホワイトバランスじは L ソ下のモードびあります。 



モード 

色温度 


AWB 

才ート 

(初期設定） 

- 

カメラび自動的に最適なホワイトバランスを決 
定します。 

通常はこのモードにセットしてくださし、。 

米 

晴れ 

約 5400K 

晴天の屋外で撮影するときに選択します。 


日陰 

約 8000K 

晴天の屋外の曰陰などで撮影するときに選択し 
ます。 

A 

くちり 

約650 0K 

■天の屋外などで撮影するときに選択します。 

-米 

白熱電球 

約 3000K 

白熱電球の照明下で撮影するときに選択します。 

/り、、 

堂光灯 

約410 0K 

白色堂化灯下で撮影するときに選択します。 

ち 

フラッシュ 

約 7000K 

エレクト□ニックフラッシュ EF-530 DG を使用 
して撮影するときに選択します。 


カスタム 

— 

セットアップメニューの 「カスタム WB」 で、実際 
に取り込んだ画像を基準とし、ホワイトバランス 
び設定されます。 （P.62) 
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D ダイヤルを □(1 コマ撮影）じ合わせ、力 
><ラの電源を入れます。 

2 

@ボタンを押してクイックセツト><ニュー 
を開蹇ます。 



3 

十字コント□ーラーの▼で、希望のモード 
を選択します（マ^ボタンを押すごとに前ペー 
ジの表の順番でホワイトパランスのモードび 
変更されます。 


4 

シャッターボタンを半押しすると、選択され 
たモードび確定され、撮影できます。（@)ボ 
タンを押してち選択されたモードび'確定され 


ます。 


•カスタ厶 VVB (tAi) を選択した揚合、セットアップ:><ニュー （ P .28) の「カス 
タム WB 」 で最後に取り込まれた設定値で撮影されます。 
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カスタムホワイトバランスの設定 


カスタ厶ホワイトバランスは、実際(こ取り込んだ画像を基準として、ホワイ 
トバランスを設定する方法です。 

1 

D ダイヤルを □(1 コマ撮影）じ合わせ、力ラの電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを押してセットアップ ニューを開きます。 （ P .28 参 

昭^ 

3 

十字コント□ーラーの今で、 「カスタム WB 」 を選択します。 

4 

十字コント□ーラーの►かボタンを押して確認 x ッセージを開きます。 

5 

実際に撮影を巧いたい照明下で、基準じしたい白い被写体（白い紙や、白い壁な 
ど）じ力 x ラを向けます。ファインダー肉の中央部分測が範囲表示のサークル肉 
じ、白い部分びいっぱいじなるようフレーミングしてください。 

6 

シャッターボタンを押します（シャッターび'切れ、カスタ厶ホワイトバランスの 
基準び取り込まれます)。 


取り込みびうまくいった揚合は 「ホワイトバランス画像の取り込みに成功しました。」 

と X ッセージび液晶モニタに表示されます。 「取り込みじ失敗しました！" •」と 
X ッセージび化た揚合はもう一度、手順 5 からやり直してください。中止した 
し、揚合は （ g ) ボタンを押してくださし、。 


• 「ホワイトバランス画像の取り込みに成功しました。」 とメッセージび表示さ 
れたあとは、自動的にカスタムモードに設定されますので、そのまま本撮影を 
してください。カスタ厶ホワイトバランスモードを中止したい揚合は他のモー 
ドに変更してくださし、。 

♦ ホワイトバランス画像の取り込みの際は、露出のモードを P 、 A 、 S のいずれ 
かにセットしてください。 M モードでち取り込みは巧むれますび、正確に取り 
込めない揚合びあります。 

• ホワイトバランス画像の取り込みの際は、フスーカスモードをマニュアルにセ 
ットしてください。スートフブーカスでは取り込み位置びずれて、正確に取り 
込めない揚合びあります。 
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ISO 感度の設定 


フイル厶力ラで、用途(こ合わせて感度の違5フィル厶を選ぷよ51こ、撮影 
時の感度を選択することびできます。（に〇感度 P .114) 



巧0ボタンを押しなびら、 C ダイヤルを回して 
希望のに0感度をセットします。 


•設定できるに0感度は、 ■ UTF の通りです。 

巧 Utu (オート），100, 200, 400, 800,1600 



• HUtO (オート）を選択した揚合、明るさじよってに0100か200び自動選 
択されます。フラッシュ撮影の揚合はに0100、200、400から自動選択され 
ます。 

•セットアップニュー （ P .28) の「拡張 モ- ド」を「入」じ設定すると、に050 
〜3200まで使用することびできます。詳細は P .80 「拡張 モ- ド」をご覧くだ 
さし、。 


• M モード時は巧 Ut 日（オート）を選択できません。 S 、 A 、 P モード時に 
HLItO (オート）を選択した揚合、 M モード時はに0100で撮影されます。 
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画像の設定 


記録画像は、使用目的(こよって、"画像サイブ"と"画質"を変更すること 
びできます。 




画像サイズ 



袖 （ HI ) 

» ( MED ) 

": ( LOW ) 



2640 X 1760 

1872 X 1248 

1312 X 880 


RAW 

( RAW ) 

15.4 MB 



画質 

FINE 

( JPEG ) 

3.3 MB 

1.6 MB 

0.8 MB 

NORM 

( JPEG ) 

1.9 MB 

0.9 MB 

0.5 MB 


BAS に 

( JPEG ) 

1.4 MB 

0.7 MB 

0.3 MB 


* フアイルサイブは被写体じよって変化します。 


画質について 

SD 15 は、巧属ソフトじよる現像び必要な RAW 形巧と、抓用性の高い JPEG 形 
式のいずれかで画像を記録することびできます。 

RAW 形式は、カメラ肉でデジタル的な処理は行わず、素材性を重視した記録方 
巧です。付属ソフトじよる現像作業び必要ですび、ソフトで抓用性の高い JPEG 
形式や TIFF 形巧に変換できます。 


画像サイズの設定 




@ボタンを押してクイックセット><ニュー 
を開蹇ます。 

2 

十字コント□ーラーのイで、希望の画像サイ 
ブを選択しますパボタンを押すごとに画像 
ヴイブび : iS ( HI ) 一刊 （ MED ) 一 Is ( LOW ) 
と変化します。 

3 

シャッターボタンを半押しすると、選択され 
たモードび確定され、撮影できます。（(§)ボ 
タンを押してち選択されたモードび確定され 
ます。 
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画質の設定 


@ボタンを押してクイックセットメニュー 
を開きます。 

2 

十字コント □ーラーの ►で、希望の画質を選 
択します (► ボタンを押すごとに記録画質び 

RAW 一 FINE 一 NORM 一 BASK と変化 

します。 

3 

シャッターボタンを半押しすると、選択され 
たモードび確定され、撮影できます。（@)ボ 
タンを押してち選択されたモードび'確定され 
ます。 


•画質を RAW じ設定すると、画像ヴイブび自動的に背 ( Hi ) じ切り誓わりま 
す。他の画像ヴイブは選択できません。 



カラーモード 




各撮影シーン I こ最適な色調、コントラスト 
などを調整したカラーモードを選択でき 
ます。また、セピア調、モ y ク□一厶調の 
写真を撮ることびできます。 

1 

(§) ボタンを押してクイックセット><ニユー 
を開乏ます。 

2 

十字コント □ーラーの ▲で、希望の モード 
を選択します。（八ボタンを押すごとに次ぺ 
ージの 表の順番で カラーモー ドび変更されま 
す。） 
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3 

シャッターボタンを半押しすると、選択されたモードび'確定され、撮影できます。 
(@)ボタンを押してち選択されたモードび'確定されます。 


カラー モー ドには L ソ下の モー ドびあります。 


STD . 

スタンダード 

(初期設定） 

さまざまなシーンに巧麻する基本的なカラーモードです。 

リ11 

ビビッド 

彩度、コントラストび高めに設定され、鮮やかな印象に表現 
します。 

NTR . 

ニユー トラル 

彩度、コントラストび'控えめじ設定され、落ち着いた雰囲気 
を再現します。 

ポート レー ト 

肌の階調を柔らか < 表現する、人物撮影に適したモードです。 

因 

風景 

青空や緑をより鮮やかに表現し、 x リノ\リのある風景を再現 
します。 

B/W 

白黒 

白黒（無彩色）の写真を撮ることびできます。 

SEPIA 

セピア 

セピア調のモノ 1 -ーンの写真を撮ることびできます。 



•カラーモードは、ピクチャーセッティングを併用することじより、より自分 
好みの写真に近づけることびできます。例えば、ビビッドモードで彩度を+ 
側に調整すると、より鮮やかさを増すことびできます。 


• カラーモードの白黒とセピアは、画質の設定び JEPG ( FINE ， NORM , BAS に） 
の時のみ設定で蹇ます。 

• カラーモードび白黒とセピアに設定されている時に、画質を RAW じ変更す 
ると、カラーモードび自動的に STD . (スタンダード）じ切り誓わります。 
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画像 パラメーターと 色空間の設定 


記録する画像のパラ:><ーター（コントラスト、シャープネス、彩度）の調整 
と、色空間（カラースペース）の設定をすることびできます。 

C •コントラスト 

+側にすると明暗差び強くなり、メリノ VJ の効いた画像じなります。-側にすると 
明暗差び弱くなり、白飛びや黒つぷれを少なくすることびできます。 

がシャープネス 

+側にすると輪郭のはっきりとした鮮明な画像じなります。-側にすると輪郭のや 
わらかいソフトな画像じなります。 

が彩度 

+側にすると彩度び高くなり、色鮮やかな画像じなります。-側にすると彩度びイ运 
<なり、落ち着いた画像じなります。 

カラースぺース 

一般的な色空間である sRGB か、をに商用印刷など業務分野で使われている 
Adobe RGB を選択することびできます。 

1 

本体背面の MENU ボタンを押してセットアップ X ニューを開きます。 （ P.28 参照） 

2 

十字コント□ーラーの令で、 「ピクチャーセッティング」 を選択します。 

3 

十字コント□ーラーの►かボタンを押し 
て、ピクチャーセッティング画面を開きます。 

4 

十字コント□ーラーの令で、調整したいパ 
ラ x —ターを選択します。 



ヒ。 クチけブティンク‘ 


いントラスト— 

.. . 

+ 

II -0.2 

シトフ’ネス 

が 1111111111 

II +0.2 

お度 

お 1111111111 

II +0.6 

カラースへ-—ス 

ィ sRGB 

► 

⑩ホ定 〇キャン t ル 



5 

十字コント□ーラーのイ►で、希望の数値を選びます。（カラースペースの揚合は、 
十きコント□ーラーのイ►で、 sRGB か 、 Adobe RGB を選択します。） 

6 

@ボタンを押して、設定を完了させます。 

• JPEG データの揚合、パラメーター調整び行われた後に圧縮処理されます 。 RAW 
データの揚合、画像には調整び行われずじパラ X —ター情報び記録されます。 
付属ソフトでデータを展開したときに反映され、ソフト上でち再調整を巧ラこ 
とびできます。 
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•通常、カラースペースは sRGB じ設定してください 。 Adobe RGB じ設定され 
た画像をおう揚合は、必ず付属のソフトか、 DCF 2.0 じ準拠したソフトを利用し 
てくださし、。 


測光モードの変更 



被写体のが况 I こ合わせ、4つの測光方巧を 
選べます。 


E3 ボタンを押しなびら、 C ダイヤルを回し 
て希望の測が方式を選びます。 


C 3 評価測光 

画面を77分割し、それぞれの部分の測が情報をちとに力 X ラび被写体のが況を 
判断して最適な露出を算出します。逆がや露出決定び'難しいが線が態でち最適と 
なる露出を判断します。（通常はこのモードにセットしてくださし、。） 

〔〕中央部重点平均測光 

画面中央部分にウェイトを置き、画面全体の平ち的な明るさを算出します。順化 
などの比較的が線が態び良い揚合に、最適な露出びえられます。 

〔■〕中央部分測光 

画面中央の部分測が範囲肉の明るさのみを算出します。周辺の明るさに影響され 
ず、被写体の特定のポイントじ露出を定めたいときじち効です。 

〔•〕スポット測光 

中央部分測がよりちさらに狭い範囲（中央フスーカスフレー厶の枠肉）の明るさ 
のみを算出します。 
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AE ロック 


AEL (AE □ック）ボタンを押すと、その時の露出び固定されます。画面中 
央部(こ写したい被写体び無い揚合など(こ便利です。特(こ、スポット測がや中 
央部分測化との組合わせで有効です。 



露出を合わせたい部分を画面の中央部に合わ 
せシャッターボタンを半押しします。 


2 

シャッターボタンを半押しのまま、 AEL ボタ 
ンを押します 。 (AE □ック中はフアインダー 
のシャッター速度表示と絞り表示び固定され、 
AEL の文字び点灯します。） 


3 

AEL ボタンを押したまま、好みの構図じして 
シャッターを切ります。 


■ AE □ック中にピントびずれてしまった揚合 、 AE □ックを押したまま再度シャ 
ッターボタンを半押ししてピントを合わせ直すか 、 AE □ックボタンを押すの 
をやめ、再度手順1から巧って<ださし、。 
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■ AEL ボタンから指を離してち、 AE □ックを継続させることびできます。セット 
アップ ニュー （ P .28) の 「AEL ボタンの設定」より設定してください。 


継続 

AE し卞'タンを押すと AE □ックびかかり、再度 AEL ボタンを 
押す、ちしくは電源を切るまで AE □ックび'継続されます。 

押す間 

(初期設定） 

AE し卞'タンを押している間 AE □ックびかかり、 AEL ボタン 
から指を離すと AE □ックび'解除されます。 


半押しレリーズ AEL 


シャッターボタンを半押しした時(こ、露出を固定する、ちしくは固定しなし、 
設定を選ぷことびできます。 

セットアップ(ニュー （ P .28) の 「半押し AEL 」 より設定してください。 


切 

シャツターボタンを半押しした時点では露出び固定されま 
せん。全巧しした時点の露出で撮影されます。 

入 

(初期設定） 

シャツターボタンを半押しした時点の露出び固定されます。 

半押しが態で構図を変えてち、半押しした時点の露出で撮影 
されます。 


• 「半押し AEL 」 は、 AF モードび呂の時のみち効です。 AF モードび占、 
ちしくはマニュアルフスーカス時は、半押しレリーブじよる AE □ックはで 
きません。 
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露出補正 



力ラび判断した適正露出(こ巧し、意図的 
(こ明るめ(こしたり、暗め(こしたい揚合、こ 
の機能を使います。 


口 B /\ v ボタンを押しなびら、 C ダイヤルを回 
して補正量をセツトします。 


■露出補正ボタンを押すと、表示パネルとファインダー肉に no 0.0 と表示さ 
れます。 n を点灯させると明るめ（露出スーバー)、 B を点なさせると暗め（露 
化アンダー）となります。 

■補正量は1/3段ピッチで、±3段までで蹇ます。 

■例えば +1.0 とセットすると、 A モードの時はシャッター速度び1段遅くなり 
ます。 S モードの時は1段絞りび開きます。 P モードの時はシャッターび半 
段遅く、絞りび半段開きます。 

■補正値のセット後は、表示パネル、およびファインダー肉の補正値び点滅表示 
されます。 


• 露出補正は自動的に解除されません。撮影び'完了したら同じ手順で補正量を 
no 0 . 0 じ戻してください。 

• 露出補正は M モードとの併用はできません。 



•フラッシュ撮影時に露出補正をおこなラと、背景の露出とフラッシュの化量 
の両方に補正びかかります。調が補正を併用することで、背景の露出とフラ 
ッシュのが量のバランスを調整することびてきます。（次ページ参照） 
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調光補正 


背景の露出(こは影響をちえず(こ、フラッシュの光量のみ補正することびでき 
ます。 



因ボタンを押しなびら、 C ダイヤルを回して 
補正量をセツトします。 


■困ボタンを押すと、表示パネルとファインダー肉に aa 0.0 と表示されます。 
□ を点灯させると明るめ（露出スーバー)、 H を点灯させると暗め（露出アン 
ダー）となります。 

■補正量は1/3段ピッチで、±3段までできます。 

■補正値のセット後は、表示パネルに困マークび点なします。補正値は表示さ 
れません。調が補正ボタンを押すと、補正量を確認することびできます。 
■外部フラッシュも力 X ラ側で調が補正をおこなラことびできます。力 X ラとフ 
ラッシュの両方で設定をした揚合、力 X ラ側の設定び優先されます。 


• 調が補正は自動的に解除されません。撮影び完了したら同じ手順で補正量を 
no 0 . 0 じ戻してください。 


露出補正と調が補正の併用について 

背景を明るめじして、フラッシュ化のあたる被写体は適正じしたいときなど、露 
化補正と調が補正を併用することじよってバランスの調整することびできます。 

例えば、露出補正量を+2、調が補正量を-2とセットすると、背景の露出は2段ス 
ーバー、フラッシュの化量は0 (適正）となります。 

■露出補正と調が補正をセットすると、表示パネルじは因マークび点灯し、露 
化補正量のみ表示されます。 
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ナートブラケット機能 


力 ラび判断した適正露出をはさんで、明るめと暗め(こ露出をずらした写真 
を連続で撮ることびできます。 


D ダイヤルを囚〇じ合わせます。 

2 

C ダイヤルを回して、ずらし量をセットしま 
す。（ずらし量は、 1/3 段ピッチで ±3 段ま 
で設定で乏ます。） 

3 

D ダイヤルをドライブエリアに戻します。 


■初期設定では、適正^アンダー^スーバーの順度で撮影されます。 


■表示パネルのカウンター表示部にスートブラケット撮影の何枚目かび逆算表示 
されます。（カウンター表示と交互に表示されます） 


1 コマ 目 

2 コマ 目 

3 コマ 目 


IBO 

8 •日呂な日 

I 品巧い 3 



巧 0 

8 .日。?.日 

• ， E 1 D 

品巧 ir ?| 



I 巧 

8.0 日加 

•、 E 1 D 

I 品 




■例えば、ずらし量 2.0 じセツトした揚合の各露出モードでのファインダー肉表 
示は L ソ下のよ5じなります。 



P A S 

M 

1コマ目 

□B 0-0 

測定値※ 

2コマ目 

B 2.0 

測定値に巧して一 2.0 EV の数値 

3コマ目 

日 2.0 

測定値に巧して +2.0 EV の数値 


(※測定値とは設定した露出と力 X ラび判断した適正値との差の値です。） 
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■各モードでの補正は L ソ下のぶ5じ行われます。 

P シャッターと絞りび'巧に変化します。 

A シャッター速度び変化します。 

S 絞りび変化します。 

M 設定したシャツター速度を中/としてシャツター速度び変化します。 


•オートブラケット機能は自動的に解除されません。撮影び完了したら同じ手 
順でずらし量を 0.0 じ戻してくださし、。 

•オートブラケット機能はフラッシュ撮影と併用できません。フラッシュを引 
き上げると、オートブラケットの設定び解除されます。 


■セルフタイマーじセットした揚合、3コマ （5 コマのオートブラケットを選択 
した揚合は5コマ）連続撮影となります。 

■スートブラケットの途中でドライブモードを変更することびできます。ただし、 
セルフタイマーじ変更すると、残りのコマは連続撮影されます。 


■オートブラケットの撮影順度、および撮影枚数を5枚に変更することびできま 
す。セットアップ:ニュー （ P .28) の「才 ートブラケット 設定」より設定して 
<ださし、。 


3 Oil 0 ►- ► + 

(初期設定） 

3コマ（適正 ー アンダ——^スーバー） 

3〇!1 -►〇► + 

3コマ（アンダ——^適正 ー スーパー） 

3鸟1 + ►〇►- 

3コマ（オーバ——^適正 ー アンダー） 

5"^ 0 ►- ► + 

5コマ（適正 ー アンダ——^スーパー） 

5 鄭 ■►()► + 

5コマ（アンダ——^適正 ー スーパー） 

5 鄭 + ►〇 ►— 

5コマ（オーバ——^適正 ー アンダー） 


■ 5 コマのオートブラケットを選択した揚合、設定できるずらし量は、最乂 ±1.7 
段までとなります。 
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オートブラグットは露出補正と組み合わせて使用できます。 

力 x ラび判断した適性露出に巧して、明るめや暗めな露出を基準じしたオートブ 
ラケット撮影び巧能です。前記の手順に従って、露出補正とオートブラケットの 
両方の設定を行って<ださい。どちらを巧にセットしてち結構です。 

ファインダー肉の表示は、露出補正量と、オートブラケットのずらし量の合成さ 
れた数値び表示されます。 


例えば、露出補正量+1.7、オートブラケットのずらし量を 1.0 とセットした揚合 
の動作、およびフアインダー肉表示は L ソ下のようじなります。 


1 コマ目 

n 1.7 露出補正量+1.7、ずらし量なし 

2 コマ目 

□ 0.7 露出補正量 +1.7 とずらし量一 1.0 の合成値 

3 コマ目 

凸 2.7 露出補正量 +1.7 とずらし量 +1.0 の合成値 


リモコン撮影 


別売りのリモートコント□ーラー RS -31、 および RS -21 を使用してシャツ 
ターを離れた所から切ることびできます。使用可能範囲はいずれち力 ラの 
正面から約 5 m 、 左ち30°で約 3 m です。但し使用レンブ(こよっては、左方 
向からの有効角度-距離 I こ制限びでる揚合びあります。 


リモコンの 各部の名称 


① 送信ボタン 

② ディレイタイ厶切換えスイッチ 
◎送信部 

④チャンネル選択スイツチ 


リモコン 撮影手順 


リモコン側の設定 



リモコンのディレイタイ厶切換えスイッチでディレイタイ厶を選択します。 


• 送信ボタンを押すとすぐじシャッターび'切れます。 

♦参参送信ボタンを押してから約3秒後にシャッターび'切れます。 

2 

チャンネル選択スイッチで、 1 • 2 • 3 のいずれかを選択します。 
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I カメラ側の設定 I 

3 

FUI \ IC ボタンを押して、ファンクシヨン画面を 
呼び出します。 

4 

十字コント□ーラーのイ►でリモコンモード 
の項目を選択し®ボタン、ちしくは▲を押 
します。 


41111 

A [] 

C3 " M Z 

の 
F ?. 日 
S0.0 

に 0 [] 

inn 

fUU 

の日 

巧]ン トト.团"巧"ち… g 


S み 念 ►ミ 図 


5 

十字コント□ーラーのイ►でリモコンのチャンネルと一致するチャンネルを選択 
し ( RS -11 は C 1 を選択します)、 ® ボタン、ちしくは▲を押します。（設定後 
は表示パネルに|心マークび点灯します。） 

6 

構図を決めシャッターを半押ししピントを合わせてからピントびずれないようじ 
レンブのフスーカスモードスイツチを M じします。 ( AF のままでは他のちのにピ 
ントび合ってしまうことびあります。） 


リモコンをちって5定の位置に立ち、リモコンをカメラの受信部に向けて送信ボ 
タンを押します。 

8 

撮影び終了したら、手順3から同じ手順でリモコンモードを解除します 。 (OFF 
を選択します)。 


■連続撮影との併用はできません。 D ダイヤルび連続撮影にセットされた揚合、1 
コマ撮影となります。 

■強い逆が時や距離び遠すぎる揚合、リモコンび作動しない揚合びあります。リ 
モコン撮影びできないときはセルフタイマーを使用してくださし、。 
■ファインダーからの逆入化で露出びずれることびありますので、ファインダー 
キャップを使用して < ださし、。 


ごを意！! 


• リモコンモードび設定されていると、オートパワースフ機能び働かなくなり 
ます。電池の消耗を防ぐ為、リモコンを使用しない揚合は必ずリモコンモー 
ドを解除して < ださし、。 
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•バルブ撮影ではリモコンを使用することびできません。バルブ撮影びセット 
されたが態でリモコンの送信ボタンを押すと、1/180秒（画像情報上は1/200 
砂と表示されます）でシャッターび'切れます。 


ミラーアップでの便利な使い方 _ 

ミラーアップとの併用時は、1回目のレリーブを本体のボタンで巧い、2回 
目のレリーブ(こリモコンを使用すると、ピントをマニュアル(こする手間びは 
ぷけます。 

1 

D ダイヤルを UP じ合わせ、リモコンモードをセットます。 

2 

力 x ラのシャッターボタンを半押ししてピントと露出を合わせます。さらに巧し 
込巧とミラーび上びりピントと露出び記憶されます。 

3 

リモコンを力 x ラの受信部に向け、送信ボタンを押して撮影します。 


リモコンの電池交換 (RS-31) _ 

リモコンの電ミ也び消耗すると、リモコン撮影びできなくなります。撮影びで 
きな< なった時は電ミ也の交換をして< ださい。電ミ也はリチウ厶電ミ也 3 V 
( CR 203 2) を1個使用します。 

1 

電池蓋をコインなどで左方向に止まるまで回し取り外します。 

2 

電ミ也の+の面を上にして新しい電池を入れます。 

3 

本体と電化蓋の指標を合わせ、コインなどでち方向に止まるまで回し取り付けます。 
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ごを意！! 


•電ミ也を交換してち作動しないときは、電池の向きび逆か、電池の性能び低下 
しているおそれびあります。 


プレビューボタンと被写界深度 


プレビューボタンを押すとその時の絞り値まで絞り込み、ピントの合5範囲 
を確認できます。 



被写巧深度の確認や、ボケの具合を確認するこ 
とびできます。ボタンから指をはなすと絞りは 
開放に戻ります。押している間は AE □ックび 
働いています。 


被写界深度について 


被写体 I こピントを合わせたとき I こ、その被写体の前後じちピントの合ってし、 
るよう(こ見える範囲びあります。被写巧深度とはこの鮮明(こ写るよう(こ見え 
る範囲のことを指します。 

被写巧深度には次のよ5な性質びあります。 

絞り込をほどに深くなる（ピントの合っているようじ見える範囲び広くなる） 
同じレンブで同じものを撮影したとき、 F 8 と F 22 では F 22 の方び深し、。 

焦点距離び'短い（広角）ほど深<なる 

同じ距離の被写体を同じ絞りで撮影したとき、 28 mm と 50 mm では 28 mm の方 
び深し、。 

撮影距離び'遠いほど深 < なる 

同じレンブで同じ絞りで撮影したとき、 2 m と 5 m では 5 m の方び深し、。 
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フラッシュ撮影について 


エレクトロニックフラッシュ EF-530 DG SUPER S-TTL (別売） 

エレクトロニックフラッシュ EF-530 DGSTS-TTL (別売） 

別売のシグマエレクト□ニックフラッシュ EF -530 DG SUPER S - TTL 、 または 
EF -530 DG ST S - TTL を装着することじより、 S - TTL 方巧じよる自動調化撮影や、 
マルチ凳化撮影 （ EF -530 DG SUPER S - TTL のみ）などの多彩なフラッシュ撮影 
び可能となります。 


EF-530 DG SUPER S-TTL, EF-530 DG ST S-TTL の特長 


O 最乂ガイドブンバー 53 aSO 100/ m 、105 mm 時）の乂化量。 

〇撮影レンブの焦点距離 (24-105 mm ) じ合わせて照射角び自動的に変化するス 
ートブー厶機能。巧蔵のワイドパネルを使用することじより、 17 mm の画角ま 
で巧麻します。 

〇上方向、左ち方向に豬化部を動かすことのできるパウンスへッド機能。さらに 
下方向に7°動かすことちできますので、お接撮影時に威力を豬揮します。 

〇同調速度に左ちされず、最高シャッター速度1/4000砂まで巧麻可能な FP 凳 
化 ( EF -530 DG SUPER S-TTL のみ)。 

〇他のシグマ SD シリーブ、および SA -7、 SA -9 にもご使用になれます。 


ごを意！! 


• SD 15 じ使用できるクリップスンタイプのフラッシュは、シグマ用で、なお 
かつ名称に DG と表記されているフラッシュのみです。 DG の表記のなし、シ 
グマ用のフラッシュ、シグマ製の他一力一用のフラッシュ、および他:><一 
カーのフラッシュは使用できません。 


フラッシュ撮影において SD 15 の性能をフルに豬揮させるじは、 EF -530( EF -500) 
DG SUPER S-TTL もしくは EF -530( EF -500) DG ST S-TTL をご使用ください。 
EF -500 DG SUPER SA および EF -500 DG ST SA ちご使用になれますび、下記の 
ような機能の制限びありますのでごを意くださし、。 

• AF 補助がびの到達距離び短くなり、距離や被写体じよってはピントび合わない 
揚合びあります。その揚合はマニュアルフスーカスでご使用くださし、。 

• EF -500 DG SUPER SA をご使用の揚合、力:><ラの露止!表示と、フラッシュの露 
化表示び一致しない揚合びあります。ただし、 S - TTL 撮影では正常に露出制御 
されます。 

• EF -500 DG SUPER SA のワイヤレス撮影機能はご使用になれません（スレーブ 
豬化は巧能です)。 
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SD 15 は PC シンク□ターミブルを使用して、シンク□コード接続のフラッシュを使 
用することびできます。 


ごを意 


• PC シンク□ターミブルを使用してのフラッシュ撮影では、 S - TTL じよる自 
動調が撮影はできません。 

•力:ラの露出モードを M 、 シャッター速度を1/160秒!^ソ下、もしくは Syc 
(1/180) じセットし、ご使用のフラッシュの使用説明書に従って撮影してくだ 
さい。 ( Syc じセットした揚合、液晶モニタじは1/200秒と表示されますび、 
実際は1/180秒で制御されます。） 

•シンク□端子極性び、中央のピンびプラス、外周部びマイブスのもののみ巧 
麻しています。逆の極性のちのをご使用の揚合は市販の変換コード等を利用 
してくださし、。 



• シンク□端子電圧び 250 V L ソ上のフラッシュは使用できません。力ラの故 
障の原因となります。シンク□端子の仕様じつきましては、各 X - カーにお 
問い合わせ < ださし、。 


拡張モードの設定 


拡張モードに設定することじより、に0感度の範囲、およびパ'ルブ撮影の砂数を 
拡:張することびできます。 

セットアップ X ニュー （ P .28) の「拡張モード」より設定してくださし、。 



に0感度 

バルブ秒数 

切 

(初期設定） 

100,200, 400, 800,1600 

30砂まで 

入 

50,100, 200, 400, 800, 1600, 3200 

120秒まで 


ごを意 


• 拡張モードで拡張されたに0感度、ちしくはパルブ砂数で撮影した揚合 、 y 
イブの増加等じより、画質び低下する揚合びあります。 
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縦位置情報記録 

縦位置で撮影された情報を画像(こ記録することびできます。 

セットアップニュー （ P .28) の「縦位置情報記録」より設定してください。 


切 

縦位置情報を記録しなし、 

入（初期設定） 

縦位置情報を記録する 


初期設定では「入」じ設定されています。 

• 縦位置情報び記録された画像は、再生時に自動的に縦方向に回転されて表示さ 
れます。 


• 縦位置情報び記録された画像をソフトウエアお GMA Photo Pro で開いた揚合、 
自動的に縦方向に回転されて表示されます。 

•縦位置情報び記録された画像をモディファイ X ニューの「回転」で向きを変更 
した揚合、その後は変更されたが態で表示されます。 

•セットアップ:><ニュー （ P .28) の 「再生時の回転」び 「 OFF 」 じ設定されてい 
る揚合、縦位置情報び記録された画像ち横方向に表示されます。 


•力 X ラを斜めに構えたり、上向き、下向きで撮影した揚合、縦位置情報び正 
しく記録されない揚合びあります。 
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撮影画像の再生、消去、編集 

ここでは、撮影した画像の再生、消去、編集の仕方(こついて説明します。 



♦他の力ラで撮影した画像や、ファイル名を変更したり、カード肉の DCIM 
フォルダから移動させた画像ファイルは、表示できない揚合びあります。画 
像ファイルの名前や番号じついての詳しい肉容は、 P.37 「ファイル番号の設 
定」をご覧くださし、。 


撮影画像確認 

SD 15 では、撮影後すぐ(こ液晶モニタ(こ画像を自動的(こ表示させること 
びできます。この機能は、露出や構図を即座 I こチェックするの I こお立 
ちます。 


撮影画像確認時聞の設定 


撮影直後の画像を液晶モニタに表示させる時間を設定します。設定の変更は 
セツトアップ:ニューで巧います。 

撮影画像確認時間設定項目 


切 

表示しません 

励 2 秒 

(初期設定） 

2砂間表示します。 

(液晶モニタび2砂後に自動的に消えます。） 

5 砂 

5砂間表示します。 

10 砂 

叫0秒間表示します。 


• ( m マークは、電池の消耗を抑える推奨設定です。 
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D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、力:><ラの電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを押してセットアップ ニュー ( P .28) を開きます。 

3 

十字コント□ーラーの令で 「撮影画像確認」 を選択します。 

4 

十字コント□ーラーの►か （§) ボタンを押してサブニューを開きます。 

5 

十字コント□ーラーの今で希望の表示時間を選択します。 

6 

設定する揚合は、十字コント□ーラーの►か （§) ボタンを、設定を変更しなし、揚 
合はイか （8) ボタンを押してくださし、。 



•手動で撮影画像確認画面の表示を消す揚合は、 ® ボタンを押すか、シャツタ 
ーボタンを半押ししてくださし、。 


♦撮影画像確認画面では、拡乂表示、モディファイ x ニューの各操作、他の画 
像への切りかえはできません。 

•撮影画像確認画面は、85ページの1 画像再生、 および89ページの 画像情報 
を見る で設定されたが態で表示されます。 
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撮影画像の再生 

SD 15 で撮影した画像を様々な方法で再生することびできます。 




P 

囚 




〇 





〇 

梁 



SD 1 5で撮影した画像を再生するには、本 
体背面の囚ボタンを押します。カード(こ 
最後 I こ記録された画像び、1画像再生で液 
晶モニタ I こ表示されます。 


本体背面の囚ボタンを押すと、液晶モニタび点灯し画像び再生されます。 
• 再度、尼]ボタンを押すと液晶モニタび消なします。 



• 撮影画像を再生してから新たに撮影した画像びない揚合は、最後に再生した 
画像び表示されます。 

•カードに画像びない揚合は、"画像がありません"と警告表示されます。 

•画像の再生中でち、シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影を始める 
ことびできます。 
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1 画像再生 


記録された画像を見るじは、本体背面の囚ボタンを押します。 

1画像再生中は： 


•十字コント□ーラーの►を押すと、次の画像を表示します。 

•十字コント□ーラーのイを押すと、前の画像を表示します。 

•十きコント□ーラーの今を巧すと、情報表示び切換ります。情報表示は L 乂下 
の2つのパターンと、情報表示無しを選択できます。 

電池残量表示 画像サイズ 画質 フォルダ番号/ファイル番号 



ファイル順/ファイル数 年/月/日 時/分/砂 


662/828 1/2500S F 5 ぶ ISO 400 


ファイル順/ファイル数 シャツター速度 絞り値 ほ0感度 



• 十字コント□ーラーを押したままじすると、より速く画像を切り替えること 
びできます。画像の切替えは、ボタンを離すまで自動的に巧われます。 

•最初と最後の画像はリンクしています。最初の画像で十字コント□ーラーの 
イを押すと最後の画像び表示されます。また、最後の画像で十字コント□一 
ラーの►を押すと最初の画像び表示されます。 
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拡大して表示する（拡大表示) 


画像を拡大表示することびできます。画像を詳細(こ見たり、ピントのチェッ 
ク(こ便利です。 



1画像再生中に@ボタンを押します。 



拡大率は L ソ下の通のです。 

等倍一 X 1.25^ X 1.6 一 X 2.0 一 X 2.5 一 X 3.1 5一 
X 4.0^ X 5.0^ X 6.3^ X 8.0^ X 10.0 


拡大表示中は： 

• @ボタンを押すとより拡大されます。 

• @ボタンを押すと縮小されます。 

•十字コント□ーラーの令で上下方向に、イ►で左ち方向に再生部分を移動で蹇 
ます。 

• ( X )ボタンを押すと等倍に戻ります。 

• @)ボタンを押すと等倍に戻ります。 



♦拡:乂表示中は十字コント□ーラーで画像を切誓えることはできません。@ 
ボタンを押す、ちしくは （8) か@)ボタンを押して等倍 （1 画像再生）じ戻る 
と、十字コント□ーラーじよる画像の切誓えびできるようじなります。 
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9 画像表示（コンタクトシート表示) 


9画面表示の「コンタクトシート」では、複数の画像を一度(こ表示すること 
びできます。 



コンタクトシート表示では： 

• ィこ►ボタンで画像の選択切誓えびできます。 

• @ボタンを押すと、1画像再生に戻ります。 

• @ボタン押すとジャンプモードじなります。 



•最後の列で十字コント□ーラーの▼を押すと、最初の9画像び表示されま 
す。 
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1 度に 1 ぺージ表示する（ジャンプモード) 


より速く画像をまとめて見たり、最初あるいは最後のページ I こ一気 I こスキッ 
プするとき(こジャンプモードを使用します。 



1画像再生で （§) ボタンを2回（コンタクト 
シート表示からは1回）押します。 



ジャンプモードでは： 

•十字コント□ーラーの マ^を 押すと、次のページを表示します。 
•十字コント□ーラーの▲を押すと、前のページを表示します。 
•十字コント□ーラーの►を押すと、最後のページを表示します。 


•十字コント□ーラーのイを押すと、最初のページを表示します。 
♦ @ボタンを巧すと、コンタクトシート表示に戻ります。 



• 最初と最後の画像はリンクしています。最初の9画像のページで十字コント 
□ーラーの▲を押すと、最後のページび表示されます。最後のページで十 
字コント□ーラーのマ^を押すと、最初のページび表示されます。 
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画像情報を見る 


I 






〇 

圆 


〇ボタンを押すと、画像ごとの追加情報び 
表示されます。シャッター速度や絞り值 

♦ 

〇 

〇 


外(こ、測化モードやフスーカスモードなど、 
詳細な情報び表示されます。（画像情報ス 

I 

包 

梁 


クリーン） 

1画像再生、 

コンタクトシート表示で、«ボタンを押します。 


ミミ i:BAS に 100-03641 




ISO 100 tAiQJj 
A 1/250 S F 5.6 

30 mm [17-70] +0.7 菌 +0.7 巧 

13+0.2 d 斗 0.2 fl ;+0.4 VI 川 D かろ圏圍 MF 
662/828 2009/08/05 09:57:43 AM 


30151 »70n^ 

TkzmiWA] 

化 8 20^1/05 09^4 ： fc'AMl 


電ミ也残量表示 
画像ヴイブ 

画質 _ 

フスルタ''番号 
ファイル番号 
□ック 

マーク_ 

ヒストグラ厶 

に0感度_ 

巧ワイトバランス 
ドライブモード 
露出モード 
シャッター速度 

絞り値 _ 

焦点距離 


16露出補正値 _ 

17調が補正値 _ 

18測がモード _ 

19コントラスト 

20 シャープネス _ 

21 彩度 _ 

22 カラーモード 
23フラッシュモード 
24オートブラケット※1 
25フスーカスモード《2 
26ファイル順/ファイル数 

27 年月日 _ 

28 時分秒 _ 

29フスーカスフレー厶 


設定時のみ表示されます。 

:マニュアルフスーカス設定時のみ表示されます。 













画像情報スクリーンでは： 

• 再度、〇ボタンを押すか、 （8) ボタンを押すと直前の再生モードに戻ります。 

• 1画像再生と同様に、十字コント□ーラーイ►で画像の切誓えびできます。（例 
外については次の項目を参照） 


ごを意！! 


♦拡大表示、およびジャンプモード表示中は、画像情報スクリーンを表示でき 
ません。 


画像情報スクリーンでの拡大表示 


画像情報スクリーンの表示中 I こ@ボタン 
を押すと、画像び拡大され、特定領域の詳 
細なヒス ト グラ厶情報を見ることびでき 
ます。 

• ヒストグラ厶じついての詳細は次の項目を 
ご覧くださし、。 

画像情報スクリーンでの拡大表示中は： 

•十字コント□ーラーの令で上下方向に、イ►で左ち方向に再生部分を移動で 
きます。（ヒストグラ厶値び自動的に変わります。） 

•負)ボタンで縮ル、@ボタンで拡大びできます。 

• (8) ボタンを押すと、拡乂表示を解除しフル画像の画像情報スクリーンび表示さ 
れます。（再度、 （8) ボタンを押すと画像情報スクリーンを閉じます。） 



30mm [17-70] +0.7 阻 +0.7 田 

3+0.2 が +0.2 が +0.4 叫 VID ぶ > 国 J MF 
662/828 2009/08/05 09:57:43 AM 


ごを意！! 


• 画像情報スクリーンでの拡乂表示中は、十字コント□ーラーで画像の切誓え 
を巧5ことは化来ません。負)ボタンでフル画像に戻った時、ちしくは （g) ボ 
タンを押して拡乂表示を終了すると、切誓えびできるようじなります。 

♦ 画像情報スクリーンでの拡乂表示中は、〇ボタンを押してち直前の再生モー 
ドに戻ることびできません。 （§) ボタンでフル画像に戻す、ちしくは (8) ボタ 
ンを押して拡乂表示を終了させたあとじ〇ボタンを押すと、直前の再生モー 
ドに戻ることびできます。 
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ヒストグラム 


ヒストグラ厶は、画像の明るさの分巧をグラフ表示じしたちのです。水平軸は 
明るさのレベルを示し、左方向ほど暗<、ち方向ほど明る<なります。垂直軸 
は各明るさの画素の登場回数を表しています。グラフの分巧が態を見ることじ 
より、露出の判断の参考じすることびできます。 

SD 15 のヒストグラ厶表示は 、 R (赤 ） G (緑 ） B (青）それぞれのレベルを同時 
じ表示するし<みになっています。（撮影画像確認時に表示されるヒストグラ厶は 
RGB を合わせた値です。） 

フル画像時のヒストグラ厶を調べることじよって、画像全体の露出を判断するこ 
とびできます。また、拡乂表示でのヒストグラ厶を見ることじより、任意の部分 
の露出を判断することちできます。 


ミミ i : FINE 100-0364 


ISO 100 AVIB Q] 
A 1/ 400 Os F5.6 
30mm [17-70] -2.0 苗 

3+0.0 di : ミ +0.0 a ：+0.0 STD. 

662/827 2009/08/05 09:53:11 AM 



このヒストグラムは、画素の分布び暗い方向に 
かたより、明るい方向に殆どを巧していません。 
従って露出不足で全体に暗めの画像であるこ 
とを示しています。一般に左側にかたよってし、 
るヒストグラムは、上記のよ5に露出び不足し 
ている揚合か、ちし< は適正露出でち、暗し、部 
おゆ暗めの被写体び画面に占める割合び大き 
<、暗い画素で構成された画像の揚合です。 


但1 瑞 FINE 100-0365 



ISO 100 AVIB Q] 


A ，、、 •- ご --- A 1/1000s F5.6 
30mm [17-70] 苗 

3+0.0 が +0.0 が +0.0 sm 
663/827 2009/08/05 09: 日 4:07 AM 


このヒストグラムは、ほぼ巧一に画素び分布さ 
れており、適正に露出された画像であることを 
示しています。ただしヒストグラムは、被写体 
の色ゆ画面に占める割合などによって大き< 
左ちされますので、一概に適正露出であるとは 
限りません。 


41111 

巧 S FINE 100-0366 

臣 a 

:: ：1 

ISO 100 AVIB Qj] 


A1/250S F5.6 

30mm [17-70] 

+ 2.0 苗 

3+0.0 が +0.0 が +0.0 sm 

664/827 2009/08/05 09: 日 7:43 AM 


このヒストグラムは、画素の分巧び明るい方向 
じかたより、ち端に多くの画素びを巧していま 
す。従って露出スーバーでを体に明るめ画像で 
あることを示しています。一般に、ち側にかた 
よっているヒストグラムは、上記のよ5に露出 
びスーバーしている揚合か、もしくは適正露出 
でち明るい部分ゆ明るめの被写体び画面に占 
める割合び大きく、明るい画素で構成された画 
像の揚合です。 
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露出ナーバー警告 


露出スーバーで画像び飛んでしまっているハイライト部分を、赤色で警告表 
示することびできます。 

露出ナーバー警告の出し方 

1 

D ダイヤルをドライブエリアに合わせ、力 X ラの電源を入れます。 

2 

本体背面の MENU ボタンを押して、セットアップ X ニューを開きます。 （P.28 参 

昭^ 

3 

十字コント□ーラーの令で「露出警告」を選択します。 

4 

十字コント□ーラーの►か （§) ボタンを押してサブニューを開きます。 

5 

十字コント□ーラーの今で「入」を選択します。 

6 

設定する揚合は、十字コント□ーラーの►か@)ボタンを、しない揚合はイか 
(g) ボタンを押します。 



♦ @)ボタンを「露出警告」入/切のショートカットボタンに設定することびで 
きます。 （P.105 参照）ボタンの設定は、上記セットアップ ニューじよ 
る「露出警告」の設定肉容じ影響しません。 
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TV で見る 


SD 15 では、付属のビデオケーブルを使用してテレビやビデオデッキ(こ接続 
し、記録した画像をテレビで見たり、ビデオ(こ録画することびできます。 



ビデオ機器との接続 


コネクターカバーを 開きます。 

2 

ビデオケーブルを力:><ラの <VIDEO OUT > 
端子と、テレビやビデオデッキのビデオ入力 
端子に接続します。 

3 

力 x ラとビデオ機器の電源を入れます。 


警告 


• ビデオ機器との接続じは、付属の専用ビデオケーブル L ソ外は使用しないで< 
ださい。他のケーブルを使用すると、故障の原因じなることびあります。 



•電化の消耗を防ぐため、付属の AC アダプターを使用することをお薦めしま 
す。 


•ビデオ出力のモードは、初期設定では NTSC 方巧になっています。 PAL 方巧 
の機器に接続する揚合は、セットアップ X ニューでビデオ出力のモードを 
PAL 方巧に変更してお使いください。 （ P .115 参照） 
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画像の消去 

カード I こ記録された画像を消去する方法を説明します。 


カード I こ記録された画像を、消去 ニューで1画像ずつあるいは複数まとめ 
て消去することびできます。 

•消去 x ニューは、ジャンプモードや画像情報スクリーンの他に、すべての再生 
モード （1 画像再生、コンタクトシート表示、拡乂表示）で開くことびできます。 



消去メニューの開き方 

画像表示中に *§ ボタンを押します。 


♦取り消す揚合は、再度而ボタンを押すか、 
(8) ボタンを押します。 



マ-ク画な消去 

を消を V 

ロクク 


消去メニュ ー 


現在のファイル 

現在選択されている画像のみ消去します。 

マーク 画像消去 

カード肉に記録されたマークした画像をすべて消去し 
ます。（画像のマークじついては P .101- 103をご覧く 
ださい。） 

全消去 

カードに記録されたすベての画像を消去します。（□ッ 
クされた画像は消去されません。画像の□ックじついて 
は P .98 - 100 をご覧ください。） 
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1 画像消去する 


コンタクトシート表示か1画像再生で、消去する画像を十字コント□ーラーの 
ィ C ►で選択します。 

2 

1ボタンを押して消去 x ニューを開きます。 

• 初期設定では「現在のファイル」び選択されています。 

3 

@)ボタンを押して消去します。 


ごを意！! 


•画像び□ックされていない揚合は、確認なしじ消去します。 

•画像び□ックされている揚合は、本当に消去して良いか確認 X ッセージび表 
示されます。画像の□ックを解除して消去する揚合は®ボタンを、しなし、 
揚合は （8) ボタンを押します。 



♦ジャンプモードから消去:><ニューを開いた揚合は、「現在のファイル」は選 
択できません。 
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複数の画像を消去する 


1ボタンを押して消去 x ニューを開きます。 

2 

十きコント□ーラーの令で「マーク画像消去」あるいは「全消去」を選択しま 
す。 

• □ックされた画像は、消去されずに残ります。□ックされた画像を消去するに 
は、初めに□ックを解除してください （P.98 - 100参照)。 

3 

ボタンを押すと、確認 x ッセージび表示されます。 

4 

すべての画像を消去する揚合は@)ボタンを、消去を中止する揚合は （g) ボタン 
を押してくださし、。 


ごを意！! 


• 「マーク画像消去」および「全消去」は、カード肉のファイル数じよって、 
かなりの時間び掛かることびあります。 



• I□ックとマークびかけられた画像は、「マーク画像消去」では消去できませ 
ん。□ックされた画像は初めに□ックを解除して<ださい。マークされた画 
像は□ックされない限り消去から保護されません。 


♦ 画像 L ソ外のフアイルや、□ツクされた画像を含むすべての画像フアイルを消 
去する揚合は、セツトアップメニューの「カードの初期化」を巧います。 (P.36 
参照） 
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再生時のその他の機能 

スライドショーのほか、画像の保護（□ック）、マーク、回転などの機 
能をモディファイ:ニューから設定することびできます。 



モディファイメニユー 

本体背面の米ボタンを押します。 

• 再度、米ボタンを押すか （g) ボタンを押す 
と、モディファイニューを閉じます。 



ロック 
マーク 
回転 

スライドシヨー 
DPOF ( P .108 参照） 



•モディファイメニューは、ジャンプモードや画像情報スクリーン L ソ外にち、 
すべての再生モード （1 画像再生、コンタクトシート表示、拡大表示）で開 
くことびできます。 


•た<さんの画像に同じ編集を簡単に巧えるよう、再度 X ニューを開<と最後 
じ巧つた編集び'選択されています。 
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画像をロックする 



マ-ク画なの口*ノク 
をロック 
をロブク解除 

ロパ 户〇鸟 J a 


□ックは、誤って画像を消去することを防 
ぎます。□ックした画像を消去ニューで 
消去する揚合は、□ックを解除しなければ 
なりません。 


ロック/ロック解除 

現巧選択されている画像のみを□ックします。既に 
□ックされている揚合は、「□ック解除」と表示さ 
れます。 

(ジャンプモードから開いた揚合は選択できません。） 

マーク画像のロック 

マークされた画像をすべて□ックします。 

(画像のマークは P .101- 103をご覧ください。） 

マーク画像のロック解除 

マークされた画像をすべて□ック解除します。 

(画像のマークは P .101- 103をご覧ください。） 

全ロック 

すべての画像を□ックします。 

全ロック解除 

すべての画像の □ ックを解除します。 



• I □ックされていてち、カードの初期化を行5と画像は消去されます。カード 
の初期化を巧5ときは十分を意して < ださし、。 



• I □ックされた画像は、コンピューターでは「読み取り専用」と表示されます。 
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1 画像ロック 


コンタクトシート表示や1画像再生のとき、十字コント□ーラーのイこ►で□ッ 
クする画像を選択します。 


2 

米ボタンを押してモディファイメニューを開きます。 


3 

十字コント□ーラーのイ►で包口（□ック><ニュー）を選択します。 

4 

十字コント□ーラーの令で「ロック」を選択します。 


•選択した画像び既に□ックされている揚合は、 「ロック解除」 と表示されます。 

5 

@)ボタンを押すと□ックします。 



• □ックされた画像に ® □マークび表示され 
ます。 



• I □ックを解除するには、□ックされた画像を選択し、上記と同じ手順で解除 
します。 

•ジャンプモードから□ックメニューを開いている揚合は、 「ロック」 は選択 
できません。 
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複数画像のロック 


米ボタンを押してモディファイ ><ニューを開きます。 

2 

十字コント□ーラーのイ►で 包口 （□ック:><ニュー）を選択します。 

3 

十きコント□ーラーの令で 「マーク画像の全ロック」 か 「全ロック」 を選択し 
ます。 

4 

ボタンを押すと、確認 x ッセージび表示されます。 

5 

□ックする揚合は （§) ボタンを、□ックしない揚合は （g) ボタンを押します。 

• □ックされた画像にはすべて、©□マークび表示されます。 



• 複数の画像を□ック解除するには、□ックニューの 「全ロック解除」 か「マ 

ーク画像のロック解除」 を選択します。 

• @)ボタンを画像□ックのシヨートカットボタンに設定することびできます。 

(P.105 参照） 


ごを意！! 


• 「マーク画像のロック」 および 「マーク画像のロック解除」 は、カード肉の 

ファイル数じよって、かなりの時間び掛かることびあります。 
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画像をマークする 


■ 画像をマークすると、お気に入りの画像の 

区分け、スライドショー用の画像の選別、 
消去 ニューの「マークしたファイルをす 
ベて消去」 (P.96) で消去する等、画像の 
選別Iこ便利です。 


マーク/マーク解除 

現在選択されている画像のみマークします。既にマークさ 
れている揚合は、「マーク解除」と表示されます。（ジャ 
ンプモードからマークメニューを開いている揚合は選択で 
きません。） 

全マーク 

すべての画像をマークします。（既にマークされている揚 
合は、選択できません。） 

全マーク解除 

すべてのマークされた画像をマーク解除します。 



• 力:><ラでマークした画像は 、 SIGMA Photo Pro でちマークが態と表示されま 
す。 


1 画像 マーク 


コンタクトシート表示や1画像再生で、十字コント□ーラーのィこ►でマークする 
画像を選択します。 

2 

米ボタンを押してモディファイ:>< ニューを開きます。 

3 

十字コント□ーラーのイ►で P (マーク X ニュー）を選択します。 

4 

十字コント□ーラーの今で「マーク」を選択します。 

•選択した画像び既にマークされている揚合は、 「マーク」 は 「マーク解除」 と表 
示されます。 
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• マークを解除するには、マークされた画像を選択し上記と同じ手順で解除し 
ます。 

•ジャンプモードからマークメニューを開いた揚合は、「マーク」は選択でき 
ません。 

• @)ボタンを画像のマークのショートカットボタンに設定することもできま 
す。 （ P .105 参照） 


全画像 マーク 


米ボタンを押してモディファイ ニューを開きます。 

2 

十字コント□ーラーのイ►で P (マークメニュー）を選択します。 

3 

十字コント□ーラーの令で「全マーク」を選択します。 

4 

(§) ボタンを押すと確認ダイア□グび開きます。 

5 

マークする揚合はボタンを、マークしない揚合は ® ボタンを押します。 
• マークされた画像にはすべて P マークび表示されます。 
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• マーク された画像をすべて解除するには、 マーク><ニューの「全 マーク 解除」 
を選択します。 


ごを意！! 


• 「全マーク」 および 「全マーク解除」 は、カード肉のファイル数じよって、 
かなりの時間び掛かることびあります。 


画像を回おする 



画像の表示方向を回転させることびでき 
ます。向きを変えた画像は、スライドシヨ 
一の ほか、すべての再生 モー ドで変更され 
ます。 


回転〇 

現在選択されている画像を左回り（反時計方向）に90度回 
転します。 

回転〇 

現巧選択されている画像をち回り（時計方向）じ90度回転 
します。 


コンタクトシート表示や1画像再生のとき、十字コント□ーラーの4こ►で回転 
させる画像を選択します。 

2 

ホボタンを押してモディファイ ニューを開きます。 

3 

十字コント□ーラーのイ►で® (回転 x ニュー）を選択します。 











4 

十字コント□ーラーの令で回転方向（時計回り「回転〇」あるいは反時計回 
り「回転〇」）を選択します。 

5 

画像を回転させる揚合はボタンを、しない揚合は （ g ) ボタンを押します。 



• 180度回転する揚合は同じ方向に2回、回転させます。 

•元に戻すじは、反巧方向に回転させます。 

• @)ボタンを画像回転のショートカツトボタンに設定することちできます。 

( P .105 参照） 

• ジャンプモードからは画像回転 X ニューは選択できません。 

•力:><ラで回転させた画像は 、 SIGMA Photo Pro でち同じ向きで表示されま 
す。 


ごを意！! 


•セットアップ:><ニュー （ P .28) の 「再生時の 回転」び 「 OFF 」 じ設定されて 
いる揚合、画像回転 X ニューは選択できません。 
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OK ボタンに機能を割り当てる(シヨートカットボタソ 



@ボタン(こ他の機能を割り当てることび 
できます。よく使5機能を割り当てて、1 
アクションで簡単(こ巧うことびできます。 


セットアップ(ニュー （ P .28) の 「OK ボタンの設定」 より設定してください 


OK ボタンに割り当て可能な機能 


ロック/ロック解除 

□ックしていない画像上で@ボタンを押すと□ックさ 
れます。既に□ックされている画像上でボタンを押す 
と□ックび'解除されます。 

マーク/マーク解除 

マークしていない画像上で@)ボタンを押すとマークさ 
れます。既にマークされている画像上でボタンを押す 
とマークび'解除されます。 

回転〇 

ボタンを押すたびじ、画像を左回り（反時計方向）じ 
90 度回転します。 

回転〇 

@)ボタンを押すたびじ、画像をち回り（時計方向）じ 90 
度回転します。 

露出警告 

@)ボタンを押すたびじ露出警告表示の ON/OFF び繰り 
返されます。 


♦割り当てた機能を解除するには、 「なし」 じ設定してくださし、。 


ごを意！! 


• ボタンに「回転」を割り当てた揚合、セットアップメニュー （ P .28) の 「再 
生時の回転」 び 「 OFF 」 じ設定されていると、 （§) ボタンを押しても画像の回 
転は実行されません。 


105 









スライドシヨーを見る 



SD 15 のスライドショー機能を使用すると、 
すべての画像あるいは選択した画像のみ 
を自動的(こ再生します。 


スライドシヨーメニュー 


全画像 

すべての画像を再生します。 

ロック画像 

□ックされた画像のみ再生します。 

マーク画像 

マークされた画像のみ再生します。 

スライドショーの設定 

表示間隔の設定、繰り返しのする/しないを設定し 
ます。 


スライドショーの見方 


特定の画像を選択してスライドショーを見たい揚合は、見たい画像にマークや □ 
ックをします。 

2 

米ボタンを押してモディファイ ニューを開きます。 

3 

十字コント□ーラーのイ►で留）（スライドショーメニュー）を選択します。 

4 

十きコント□ーラーの令で項目 （全画像、 マーク 画像、 ロック 画像） を選択し 
ます。 

5 

@ボタンを押すと、モディファイ x ニューび閉じ、スライドショーび始まります。 

♦スライドショーを途中で停止したい揚合は、ボタン、ちしくは （8) ボタン 
を押します。 
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ごを意！! 


• 「マー ク画像」 を選択した揚合、カード肉のファイル数じよっては、スライ 
ドショーび開始されるまで、かなりの時間び掛かることびあります。 



• スライドショーを停止すると、停止時点に表示されている画像び'継続表示さ 
れます。 


スライドショーの設定を変更する 


スライドシヨーニューの 「スライド シヨー 
の設定」 を選択し、@)ボタンを押すと、 
スライドショーの設定画面 I こ移ります。 


ま示間隔 

2 砂 本 

5 砂 

10 砂 

画像び'表示される時間を設定します。 

繰り返し 

しない 本 
する 

スライドショーを繰り返すか、自動終了するかを設 
定します。 


表示間隔 

今ボタンで 「表示間隔」 を選択し、イ►ボタンで表示したい秒数を選択します。 

繰り返し 

令ボタンで 「繰り返し」 を選択し、非ボタンで 「しなし、」 か 「する」 を選択します。 


スライドシ3-の設定 



提リ巧し しない 

⑩ホ定 〇キャン t ル 


スライド シヨーの 設定 メニュ ー 
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DPOF プリント 

カードをデジタルプリント取りおい店Iこ持ち込んでプリントを依頼すると 
き、 DPOF プリント:>(ニューでプリントしたい画像の選択や枚数をあらかじ 
め力:ラで指定しておくことびできます。指定情報は DPOF 巧麻プリンタ 
一でプリントする際Iこち利用できます。 


ごを意！! 


• RAW データ （ X 3 F ファイル）は、 DPOF プリントの設定びできません。 


画像の再生中に米ボタンを押してモディファイ X ニューを開きます。 

2 

十字コント□ーラーのイ►で四 （DPOF >(ニュー）を選択します。 

3 

十字コント□ーラーの今で希望の指定方法を選択し、ボタンを押します。 


DPOF メニュ ー 


選択指定 

今ボタンを押して枚数を指定します。1回で複数の画像を指 
定したい揚合は、プリントしたい画像をイ►ボタンで表示さ 
せて今ボタンを押して枚数を指定します。この操作を繰り返 
して指定します。最後にボタンを押して確定します。 

全ての画像 

カードに記録されているプリント可能な静止画データを一括 
指定します。今ボタンを巧して枚数を指定し、ボタンを押 
して確定します。 

選択解除 

L ソ前に指定された枚数の指定を全てリセットします。令ボタ 
ンを押して 「はい」 を選択して、@)ボタンを押すと、枚数指 
定び'をて解除されます。 



• 画面下に指定した I -ータル枚数（各画像の指定枚数の合計）び表示されます。 
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参考資料 

力 ラのスぺックなどを説明します。 


別売アクセサリー 


リモートコント ローラー RS -31 

シャッターを離れた所から切ることびできる、ワイヤレスのリモコンです。シャ 
ッターび切れるタイミングを 2 段階で設定する機能、他の SA、SD 力:>(ラの誤作 
動を防止できるチャンネル設定の機能を備えています。（詳しくは P .75 - 77を 
ご覧 < ださし、。） 

パヮーグリップ PG -21 

縦位置グリップとしてち使用できる電ミ也パックです。リチウ厶イオン巧電ミ也 BP -21 
を2個使用し、撮影可能回数を約2倍【こ伸ばすことびできます（撮影の設定や使 
用電ミ也を同一条件で比較した揚合)。また、縦位置用レリーブボタンび装備されて 
いますので、縦位置でち安定したホールディングで撮影することびできます。 

エレクトロニックフラッシュ EF -530 DG SUPER SA-STTL 

最大ガイドブンバー 53 aS 0100- m ) の乂化量オートブー厶フラッシュです。 
S-TTL 方ぶじよる自動調が撮影や、マルチ凳化撮影などの多彩なフラッシュ撮影 
び可能となります。（詳し<は P .79 -80 をご覧<ださし、。） 

エレクトロニックフラッシュ EF -530 DG ST SA-STTL 

最乂ガイドブンバー 53 aS 0100- m ) の乂化量オートブー厶フラッシュです。 
S-TTL 方式じよる自動調が撮影じより、気軽にキレイなフラッシュ撮影び可能と 
なります。 EF -500 DG SUPER SA-STTL 同様、オートブー厶機能や、バウンスへ 
ッド機能を備えています。（詳しくは P .79 -80 をご覧くださし、。） 

ケーブルレリーズスイッチ CR -21 

力:>(ラ本体のレリーブソケットじ接続して、力:ラに触れずにシャッターを切る 
ことびできます。ミラーアップ撮影や、超望遠レンブを使用する揚合など、少し 
でちブレを軽減したいときじ効力を豬揮します。 

AC アダプター SAC -4 

家庭用電源で SD 15 を使用するための専用 AC アダプターです。屋肉で乂量に撮 
影する揚合や、画像の転送、センサークリーニング時じご使用<ださい。（詳し< 
は P .23 をご覧くださし、。） 
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視度補正レンズ _ 

で乂ラ 肉蔵の視度補正機能で補正しきれない揚合は、視度補正レンブをファイン 
ダーに取りがけることじより、補正幅を広げることびできます。 -4 から+3まで、 
7種類のレンブを用意しています。 

お手入れについて 


■ダストプ□テクターの清掃は、市販のブ□ワーでホコ U を吹き飛ばすだけにして 
ください。ブ□ワーブラシのブラシの部分はキブび付きますので使むないでくだ 
さい。 万一、 ダストプ□テクターのガラス部分にに指紋などびついてしまった揚 
合は、市販のブ□ワーでホコ IJ を吹き飛ばしたあとに、柔らかい清潔な巧で軽く 
巧:いてください。また、ダストプ□テクターは非常に薄くできています。拭きと 
りの際に、力を入れすぎると破損する恐れびありますのでごを意くださし、。 

■ボディゆレンブのお手入れにシンブーゆベンジンなどの有機溶剤は表面の仕上げ 
をいためますので絶巧に使用しないで<ださい。ボディゆレンブの鏡筒部は桑ら 
かい清潔な巧で軽く拭いてください。レンブ面についたほこり等は市販のブ□ワ 
一で軽<吹き飛ばす程度にし、指紋などびついてしまった揚合は市販のレンブク 
リーブーを使用して慎重に拭きとってくださし、。 

■を油の必要はありません。を油は逆効果の恐れびありますので絶巧にしないで< 
ださし、。 

■液晶モニタにほこりゆゴミ等び付着した揚合は、市販のブ□ワーで吹き飛ばして 
ください。ミちれびひどいときは柔らかい清潔な巧で軽く a いてくださし、。 

撮像素子のクリーニングについて 


SD 15 はボディ巧部にホコリの侵入を防ぐためじ、ダストプ□テクターを装 
備していますび、まれ(こ撮像素テ(こホコリび付着し、撮影画面(こ写り込をこ 
とびあります。その揚合は、下の要領で撮像素テのクリーニングを巧って 
くださし、。 

♦非常に慎重な作業び必要じなりますので、極力、弊社営業所にクリーニングを 
お申し巧けくださし、。 


化 


• 撮像素子は力 X ラの化\臓部とちいえる重要な部分です。最善のミ主意をはらつ 
て作業をして < ださし、。 

• スプレー巧のエアクリープーは使用しないでください。噴射する角度じよつ 
ては液体び噴き化し、撮像素子を傷める可能性びあります。 
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告 


• 清掃後は確実にダストプ□テクターを取り巧けてください。取り付けび不完 
全な揚合、ダストプ□テクターび外れ、力ラやレンブを破損することびあ 
ります。 

•ブ□ワーは、必ずブラシのついていないちのを使用してください。ブラシ巧 
のちのは撮像素子にキブをつける恐れびあります。 

• AC アダプター（別売）のご使用をお勧めします。電池をご使用の際は、電 
ミ也をフル巧電してから巧ってください。電池び一定電圧 L ソ下になると「ピー 
ピー」とブヴーじよる警告音び発せられまので、直ちにクリーニングを中断 
して、電池を巧電して<ださし、。 



D ダイヤルを囚因じし、レンブを外します。 


2 

ダストプ□テクター上部の突起部分に m をか 
け、▲印の方向にスライドして、ダストプロ 
テクターを外します。 


3 

突起部分を上に押さえたままじすると、ダス 
トプ□テクター下部び浮き上びりますので、 
下部をつまんで取り除きます。（ガラス部分に 
触れないよ5じミ主意して < ださし、。） 


111 





4 

D ダイヤルを囚〇じセットし、 RiA / C と巧〇ボ 
タンを同時に押します。 

(表示パネルにの文字び点滅表示され 
ます。そのまま約3秒間押し続けるとシャッ 
ターび開き、撮像素子び見えるが態じなりま 
す。） 


5 

ブロワーで慎重に撮像素子のホコリを吹き飛 
ばしてくださし、。 

ブ□ワーの先びマウント面より肉側に入り込 
まない位置で作業して<ださい。巧 一、 電源 
び'切れてしまった揚合、シャッター幕やミラ 
一び作動し、ブ□ワーの先び接触すると、力 
x ラび破損する恐れびあります。 


6 

D ダイヤルを回因に戻します。ダストプ□テ 
クターのガラス部分にホコリび巧いていなし、 
ことを確認し、 A 印を上に向け、ダストプ日 
テクター裏面2箇所の四角い突起（点線部） 
と図に示す切かき部分び一致するようにはめ 
込みます。 


図に示す部分（•印のやや下巧お）を指でパ 
チッと音び鳴るまで押して固定します。 
確実に固定されていることを確認して、レン 
ブを取りがけて完了です。 

上記の手順でホコリび取りきれない揚合は弊 
な営業所じご相談 < ださし、。 

巧 一、 ダストプ□テクターのガラス部分に指 
級び巧いてしまった揚合は、ブ□ワーでほこ 
りを吹き飛ばした後に、柔らかい清潔な巧で 
軽く拭いてくださし、。 
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LCD ナフとナートパワーナフ 


SD 15 は電化の消耗を抑えるためじ、ある一定の時間操作しないが態び'続く 
と、自動的 I こ電源び OFF じなります。電源び OFF じなるまでの時間は、セ 
ットアップニューの 「 LCD スフ」と「オートパワースフ」の設定で変更 
することびできます。 

LCD ナフとは 

ある一定の時間操作しないが態び'続いたとき、電池の消耗を抑えるため、自動的 
じ液晶モニタのバックライトを OFF じします。 LCD スフ中は、力 X ラの電源は 
ON のが態ですので、 MENU ボタン、および尼]ボタンじよる操作で、液晶モニ 
夕のバックライトび ON じなります。シャッターボタンを半押しすると、すぐに 
撮影を始めることびできます。 

ナートパワーナフとは 

LCD スリープ中にも操作び行われなかったときに、より電化の消耗を抑えるため、 
自動的に力:><ラの電源を OFF じします。オートパワースフ中は、 MENU ボタン、 
および囚ボタンは機能しません。シャッターボタンを半押しして、カメラの電 
源を ON じする必要びあります。 LCD スリープ時同様、シャッターボタンの半押 
しで、すぐに撮影を始めることびできます。 

セットアップ(ニュー （ P .28) の 「LCD オフ」 および 「才ートパワーオフ」 より 
設定して < ださし、。 


LCD オフ オートパワーオフ 


切 


切 

励 10 砂 


30 砂 

30 砂 


1 分 

1 分 （初期設定） 


2 分 

3 分 


5 分 （初期設定） 

5 分 


10 分 

10 分 



• m マークは、電池の消耗を抑える推奨設定です。 



•「LCD オフ」 の 「切」 は自動的に消なしなくなる設定です。 

• 「オートパワーオフ」 の 「切」 は自動的に電源び'切れなくなる設定です。 
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ごを意！! 


•「LCD オフ」 の時間よりも、 「オートパワーオフ」 の時間を短く設定した揚 
合、 「才ートパワーオフ」 の時間設定び優先されます。例えばを 「LCD オフ」 
を「5 分」、「オートパワーオフ」 を「1 分」 じ設定した揚合 、 「LCD オフ」 
の時間設定は無視され、 1 分で電源び OFF じなります。 


基本用語の解説 


AE 

Auto Exposure の略で、力:ラじ肉蔵された露止!計の値をもとじ、自動的じ最適 
な露出（シャッター速度と絞り値の組み合わせ）び決定されます。 

AE ロック 

AE モードのまま露出を固定する方法です。例えば被写体を画面の中央から外れ 
た構図じしたい揚合、一旦被写体を中央に置いて測が値を固定すれば、構図を変 
えてもバックの明るさに影響されません。（この力:><ラでは AE □ックボタンを 
使用します。） 

AF 

Auto Focus の略で、力 ラに肉蔵されたセンヴーじよって、自動的にピントを合 
わせる機能です。 

AF ロック 

AF モードのままピントを固定する方法です。例えば被写体を画面の中央から外れ 
た構図じしたい揚合、一旦被写体を中央に置いてピントを固定すれば、構図を変 
えてピントびずれません。（この力:ラではシャッターボタンの半押しを利用し 
ます。） 


CMOS 

Complementary Metal Oxide Semiconductor (相補性金属酸化膜半導体）の略で、 
画素数分のフストダイオード、増幅装置、ワイヤーからなる撮像素子です。 CMOS 
センサーの X リットは、1画素ごとに電気信号を増幅し取り化せる構造になって 
おり、麻答速度に優れ、消費電力び少ないことびあげられます。 

EV 

Exposer Value の略で露化量を表す単位で、被写体の明るさとフィル厶の感度に 
よって決まります。被写体び明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さ 
くなります。フィル厶じちえられる化量び2倍になると EV 値は+1、半分じな 
ると EV 値は一1変化します。デジタルカ:ラでち、銀塩写真に準じて EV 値び 
使われます。 
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ISO 感度 

に 0 (国際標準機構）感度として表記されている、フィル厶の化に巧する感度の 
強さを示す数値です。に0感度は数値び乂きくなるほど化に巧する感度び強くな 
ります。デジタルカ ラでち、銀塩写真に準じてに0感度び'使われます。 

JPEG 

Joint Photographic Experts Group の略です。カラー画像を圧縮して保をするため 
のファイル形巧です。圧縮率び高いほどファイルヴイブはルさくなりますび、画 
像を復元したときの画像は劣化します。 

NTSC (National Television Standards Committee ) 

アメリカや曰本などび採用している地上渡アブ□グカラーテレビ放送の映像信号 
方ぶ。アブ□グ•コンポジット方式とち言います。仕様を作成したアメリカの標準 
化委員会 (National Television Standards Committee ) の略称びそのまま方巧名じなって 
います。水平方向の走査線数び525本で1秒間に30フレー厶で構成されています。 

PAL (Phase Alternation by Line ) 

旧西ドイツで開発され、フランス L ソ外の西ヨー□ッパ諸国をはじめ、中国などの 
アジア諸国やアフリカなどで採用されている地上渡アブ□グカラーテレビ放送の 
映像信号方巧です。水平方向の走査線数び625本で毎秒25フレー厶で構成され 
ています。 

RAW 

撮像素子からの情報を特別な演算処理を加えず、コンピューター上での画像処理 
を前提としたデータ形巧です。画像の劣化しない方式で圧縮されたデータを専用 
ソフトで解凍、画像処理びできますので、高画質を保ったまま補正を加えること 
び巧能です。 

なぐ哥产 

化源から化る化の色合いを、温度を表わすケルビン （ K ) とい5単位を使って数字 
で表わしたちのです。基準となる义陽光は560 0 K 巧おとなり、色温度びおいとホ 
巧び強い化となり、高いと青巧び強い化となります。ちなみにタングステン化は 
3200 K 程度、コンピューターのディスプレイは9300 K 程度に設定されています。 

才ートパヮーオフ機能 

厶ダな電力消費を防ぐため、一定の時間力 X ラを操作せずに放置すると、自動的 
じ電源を OFF じする機能です。 


絞り値 

撮像素子に当たる化の量をレンブ肉の絞り羽根を開けたり閉じたりして調整しま 
すび、この開□部の大きさを表した数き(焦点距離^開□径）を絞り値と言います。 
数値び小さいほど明るく、乂きくなるほど暗くなります。 


シャツター速度 

撮像素子に当たる化の量をカメラのシャッターの開いている時間で調整しますび、 
このシャッターの開いている時間の長さをシャッター速度と言います。 
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ヒストグラム ( histogram ) 

一般的じは分巧図のことですび'、画像用語としては画像の明るさの分巧を表わし 
たものです。水平軸は明るさのレベルを表し、垂直軸び各明るさでの画素の登揚 
回数を表わしています。 SD 15、 および S に MAPhoto P ののヒストグラ厶表示は、 

R (赤） G (緑） B (青）それぞれのレベルを同時に表示するしくみになっています。 

ホワイいくランス 

人間の目は照明の種類び変わっても、白いものは白く見えるようじ自動的に調整 
されます。デジタルカ X ラは、白いちのび白く写るようじ照明化の色に合わせた 
調整び必要です。この調整をホワイトバランスと言います。自動的にホワイトパ' 
ランスを調整する機能をスートホワイトバランスと言います。 

露出 

撮影するためじ撮像素子に当てる化の量を露出といいます。また、撮像素子の感 
度に合わせて適切な化量を当てることを適正露出と言います。露出は、「絞り値」 
と「シャッター速度」の組み合わせで調整します。 


警告表示と対処について 


表示パネルの警告表示 


電あマークが一部消なしている _ 

電ミ也の残量び少なし、。 

►新しい電池をご用意くださし、。 

電おマークが点滅する _ 

電ミ也の残量び殆どない。 

►新しい電ミ也と交換してください。 ( P .19-22) 

何らかの理由で誤動作した。 

►一旦電ミ也を取り化して、再度電池を入れ直してください。 ( P .19-22) 

露出が点滅する _ 

露出制御の連動範囲を超えている。 

►点滅び消えるようじ露出を調整してください。 （ P .4 卜 44) 

カウンタ~に U と表示される _ 

カードび入っていなし、。 

►カードを入れてください。 ( P .34) 
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カウンターが 3333 から変わらない _ 

残撮影可能枚数び 9999 枚 L ソ上ある。 

► 問題ありません。残撮影可能枚数び 9998 枚 L ソ下じなると変化します。 ( P .38) 

シャッター速度が f り I に、カウンターが日と表示され点滅する _ 

カードの空き容量びなし、。 

►新しいカードを入れるか、要らない画像を消去して容量を空けて<ださし、。 

( P .34-35) ( P .94-96) 

シャッター速度が-と表示されアニメーションし、カウンターが busy と 
表示される 


処理中（ビジーが態)。 

►問題ありません。処理び終わるまでお待ちください。 ( P .38) 

シャッター速度が Err と表示される _ 

何らかの異常び'起きている。 

► 電源を一度切って再度入れ直して < ださし、。 

それでち表示び消えない揚合は、最毫りの販売店に修理をご依頼くださし、。 

カウンターに——と表示される _ 

カードの書き込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 になっている。 

►カードを取り化し、 LOCK を解除してください。 ( P .10) 

カードに何らかの異常びある。 

►カードをフスーマットするか、既にフスーマットされているカードを入れて 
ください。 ( P .36) 

►カードび壊れている可能性びあります。 


液晶モニタのメッセージ _ 

"力——ドカ《入ってし、ません" _ 

►カードを入れてください。 ( P .34) 

"力ードエラー" _ 

►カードをフスーマットするか、既にフスーマットされているカードを入れて< 
ださい。 ( P .36) 

►カードび壊れている可能性びあります。 
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カードがプロテクトされています" 


►カードの書き込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 になっています。カードを取り出 
し、 LOCK を解除してください。 ( P .10) 

"容量がいっぱいです" _ 

►新しいカードを入れるか、要らない画像を消去して容量を空けて < ださし、。 

( P .34-35) ( P .94 〜 96) 

"画像がありません" _ 

►問題ありません。再生できる画像び1枚ち撮影されていないが態です。 

"このファイルは再生できません" _ 

►他のカメラで撮影した画像か、画像データび壊れている可能性びあります。 

"このファイルは拡大できません" _ 

►他の力 X ラで撮影した画像か、画像データび壊れている可能性びあります。 

"記録できません" _ 

►カードに異常びある可能性びあります。画像データをパソコン等に保存し、パ 
ソコンでカードをフスーマットしてください。再度メッセージび表示される揚 
合は、カードび'壊れていますので、他のカードをご使用くださし、。 

"エラーコード本本本" （* * * は番号び表示されます） 

►いったん電源を OFF じします。再度電源を入れ、問題び'解決しなければ、弊な 
営業所じご相談 < ださし、。 

困ったときは 

力 ラの調テび悪かったり写真び5まく写らなかった揚合、故障と思われる 
前(こ次の点を確認して < ださし、。 

表示パネルになんの表示も出ない。 

電池び消耗している。 

►新しい電池と交換してください。 ( P .19-22) 

電池の向きび正しくない。 

►正しい向きに入れ直してください。 ( P .20) 
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シャッターが切れない。 _ 

D ダイヤルびドライブエリア L ソ外にセットされている。 

►ドライブエリア肉で撮影してください。 ( P .56) 

合焦表示び点灯していない。（シングル AF モード時） 

►ピントを合わせる位置を変えるか、手動でピントを合わせて< ださし、。 

( P .5 卜 55) 

カードび入っていなし、。 

►カードを入れてください。 ( P .34) 

データ処理中（ビジーが態）になっている。 

►処理び終わるまでお待ちください。 ( P .38) 

カードの空き容量びいっぱいになっている。 

►新しいカードを入れるか、いらない画像を消去して容量を空けて<ださし、。 

( P .34-35) ( P .94-96) 

ナートフ^—カスカ《動力、なし、。 

レンブのフスーカスモードスイッチび M じなっている。 

►レンブのフスーカスモードスイッチを AF じしてください。 ( P .51) 

レンブびきちんと取り付けられていなし、。 

►正しくレンブを取り巧けてください。 ( P .24) 

電源が勝手に切れる。 _ 

スートパワースフび働いている。 

►長時間、電源を切りたくない揚合は、セットアップ X ニューでオートパワー 
スフの設定を「切」じしてください。 ( P .113) 

撮影 ■ 記録力《でさない。 _ 

カードび正しくセットされていなし、。 

►カードを正しく入れてください。 （ P .34-35) 

カードの空き容量びいっぱいじなっている。 

►新しいカードを入れるか、いらない画像を消去して容量を空けて<ださし、。 

( P .34-35) ( P .94 〜 96) 

電ミ也び消耗している。 

►新しい電ミ也と交換してください。 ( P .19-22) 

ピントび合っていなし、。 

►ちラー度ピントを合わせ直すか、手動で合わせてください。 （ P .51 〜 55) 
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液晶 モニタの 表示-画像が不鮮明になる。 _ 

ゴミやミちれび巧いている。 

►ブ□ワーで吹き飛ばしたり、柔らかい清潔な巧で拭き取ってくださし、。 

( P .110) 

液晶び消耗している。 

►お買い上げの販売店ちし < は弊な営業所じご相談 < ださし、。 

画像がボケて写っている。 _ 

レンブのフスーカスモードスイッチび M じなっている。 

►レンブのフブーカスモードスイッチを AF じしてください。 ( P .51) 

手ブレをおこしている。 

►シャッターボタンを静かに押すか、兰脚等を利用して力 X ラを固定して撮影 
してくださし、。 

カードが使えない。 _ 

カードのデータび'壊れている。 

►カードを初期化してください。 ( P .36) 


カードの書き込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 になっている。 
►カードを取り化し、 LOCK を解除してください。 ( P .10) 

画像を消去できない。 _ 

画像じ□ックびかかっている。 

► □ックを解除してください。 （ P .98 -100) 

カードの書き込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 になっている。 
►カードを取り化し、 LOCK を解除してください。 ( P .10) 

撮影年月日-時間が正し〈表示されない。 _ 

曰巧-時間び正しく設定されていない。 

►曰巧•時間を正しく設定してください。 ( P .27) 

テレビに画像が出ない。 _ 

ビデオケーブルびしっかりと差し込まれていなし、。 

►ビデオケーブルを根元までしっかりと差し込んでくださし、。 


120 



主な仕様 


型式 

レンブ交換式デジタルー眼レフカメラ 

記録媒体 

SD/SDHC メモ ij - カード、マルチメディアカード 

撮像素子サイブ 

20.7 X 13.8 mm 

レンブマウント 

シグマ SA バヨネットマウント 

実撮影画角 

レンブ表記の約 1.7 倍の焦点距離に相当 （35 mm カメラ換算） 

使用レンブ 

シグマ SA マウントレンブ群 

撮像素子 

FOVEON ⑥ X 3™ ( C - MOS ) 

有効画素数 

1406巧個 (2652 X 1768 X 3層） 

アスペクト比 

3:2 

記録フスーマット 

Exi に.21準拠、 DCF 2.0 準拠 

記録方式 

□スレス圧縮 RAW (12- bit)、JPEG ( High 、 Medium 、 Low ) 

記録画素数 

HI ( High ) : 2640 x 1760 画素、 

MED ( Medium ) : 1872 x 1248 画素 、 LOW : 1312 x 880 画素 

インターフェイス 

USB 2.0、 ビデオ出力 （ NTSC / PAL 切營巧） 

ホワイトバランス 

8 種（オート、晴れ、曰陰、■り、白熱電球、堂化灯、フラッシュ、 
カスタムホワイトバランス） 

ファインダー 

ペンタプ IJ ブム式一眼レフファインダー 

ファインダー視野率 

縦98%、横98% 

ファインダー倍率 

0.9 倍 （50 mmF 1.4、 〇〇) 

アイポイント 

18 mm 

視度補正範囲 

—3 dpt 〜 +1.5 dpt 

スートフブーカス 

TTL 位相差検出方式、十字配置5点（中央ク□ス） 

AF 検出範囲 

EV 0 〜18 (に0100) 

フスーカスモード 

AF-S (シングル)、 AF - C 健続、動体す測機能付)、マニュアル 

測化方ぶ 

評価測化、中央部重点平巧測化、中央部分測化、スポット測化 

測化範囲 

EV 1 〜20 (50 mm F 1 .4、に010 0) 

露出モード 

P プ□グラム AE 、 A 絞り優巧 AE 、 

S シャッター速度優先 AE 、 M マニュアル露出 

に0感度 

に0 (50)、100、200、400、800、1600、 (3200) 

() は拡張モード設定時 

露出補正 

±3 EV (1/3 ステップ)、フラッシュ調光補正機能あり 

AE □ック 

押しボタン巧 

スートブラケット 

3コマ/5コマ段階露出 

(1/3 ステップ、適正ーアンダーースーバー）順度変更巧 

シャッター 

全速度電子制御式縦走巧方式フブーカルプレーンシャッター 

シャッター速度 

1/4000〜30秒 

バルブ （30 秒まで） 0 広張モード設定時は120秒まで） 
フラッシュ同調速度1/180秒 
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連続撮影速度 
(最大連続撮影数） 

約 3.0 コマ/秒 （21 コマ） 

外部フラッシュシンク □ 

ホットシュー（ X 接点、専用フラッシュ連動接点付） 

液晶モニタ 

アスペクト比3:2 3.0 型46巧ドット広視野角 TFT 液晶 
(視野率約100%) 

画像再生 

1画像再生、9画像サムネイル表示、拡大再生、スライドショー 

液晶モニタ 
表示 S 語 

9言語（英語/曰本語/ドイツ語/中国語(簡体字)/ 
フランス語/スペイン語/イタリア語/韓国語/ □シア語） 

電源 

専用 IJ チウ厶イオン巧電池 BP -21 、 

AC アダプター SAC -4 (別売） 

大きさ 

144 mm (幅 ） x 107.3 mm (高さ ） x 80.5 mm (奥巧） 

質量 

680 g (電池除く） 


コンピューターとの接続について 


カードに記録された画像は、 SD 15 をコンピューターじ接続して転送することび 
できます。画像データの転送速度はコンピューターの性能やオペレーションシス 
テ厶じより変わります。 

コンピューターとの接続方法の詳細は、同棚の 

SKBMAPhotoPro 使用説明書 （ PDF ファイル） 

接続に関するご注意 _ 

• 力 ラとコンピューターをケーブルで接続す 
る前に、力ラの電源を回因じしてくださし、。 

USB 接続 

•が属の USB ケーブルでカメラとコンピュー 
ターを接続してくださし、。 

• USB 接続中は、カメラのシャッターボタンと 
液晶モニタは使用で蹇ません。 

• USB 接続中は、力ラのスートパワースフの 
機能び働きません。 


S に MA Photo Pro Disc 肉の 

をご覧くださし、。 




• コンピューターとの接続じは、付属の専用ケーブル L ソ外は使用しないでくだ 
さい。他のケーブルを使用すると、故障の原因じなることびあります。 
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電話でのお問い合わせ 

シグマカスタマーヴービス部 

フリーコール： 0120-9977-88 

(携帯電話- PHS をご利用の方は 044-989-7 が6 にご連絡くださし、） 
受付時間：ち〜金 9:00-18:00 

(±曰祝曰および年末年始弊社休業曰はお休みさせていただきます） 


株式をなシグマ 
本 な 

干 21 5-8530 神奈川県 J 11 崎市麻生区栗木 2 T 目 4 番 16 号 
窗 (044) 989-7430 (け） FAX: (044) 989-7451 

乂阪営業所〒 541-0059 乂阪市中央医博ち巧 1-7-2 巧筋トラストビル 8F 窗 06(6271)1 548 
エ 場干 969-3395 福島県耶麻郡磐梯町乂き乂谷き日知坂 6594 窗 0242(73)2771 (巧) 

弊社事業所の営業時間：月〜金 9:00-17:00 
(±曰祝曰および年末年始弊な休業曰はお休みさせていただきます） 

インターネット巧一厶ページアドレス http :// www . sigma - photo . co.jp 



